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A
ALAIROLAP

Héviz, Sugar u. 7. sz., hrsz.: 1441/4. sz. alatti ingatlanon meglévé 6vodaepilet
bévitése, belsé atalakitasa és uj bolcsédei épliletszarny
épitési engedélytervehez.

Beruhazo:

Héviz Varos Onkormanyzat
8380 Héviz, Kossuth L. u. 1.

Epitész & statikus tervezé:

JULIUS Bt.

8360 Keszthely, Szalaszté u. 15.
mobil: +36-30/358-47-22
e-mail: juliusbt@freemail.hu

Balla Gyula )

okl. épitészmérndk, okl. épitémérndk; E-2-20-0006; TT-20-0130
tartoszerkezeti szakértd, TSz- 20-0130

épulet energetikai szakértd; SzESz8- 20-0006

mobil: +36-70/378-52-28

e-mail: ballagyula@postafiok.hu
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B.
TARTALOMJEGYZEK

A. ALAIROLAP

B. TARTALOMJEGYZEK

LEIRASOK:
1; Miuszaki leiras
2; Tartdszerkezeti miszaki leiras
3, Tlzvédelmi mlszaki leiras
TERVEK:
F-1 Felmérési helyszinrajz m 1:250
F-2 Felmérési alaprajz m 1:100
F-3 Felmérési A- A metszet m 1:100
F-4 Felmérés, nyugati és keleti homlokzat m 1:100
F-5 Felmérés, északi és déli homlokzat m 1:100
E-1 Tervezett helyszinrajz m 1:500
E-2 Tervezett féldszinti alaprajz m 1:100
E-3 Tervezett A- A, és B- B metszet m 1:100
E-4 Tervezett C- C, és D- D metszet m 1:100
E-5 Tervezett déli- keleti- nyugati és északi homlokzat m 1:100
MELLEKLETEK

M-1. Hiteles térképmasolat

M-2. Hiteles tulajdoni lapmasolat

M-3. Hulladék nyilvantarté lap

M-4. Statisztikai adatlap

M-5. Tervezdi nyilatkozat

M-6. Rendezési tervkivonat
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1.
MUSZAKILEIRAS

A megrendeld ( Héviz Varos Onkormanyzata) megbizasabdl, a sajat tulajdonban lévé Heéviz,
Sugér u. 7. 1441/4 helyrajzi szamu ingatlanra vonatkozéan, a meglévé dvodaépilet bévitésére,
felUjitasara, tovabba Uj bélcséde rendeltetési kdzhasznalatu épuletre kaptunk tervezéi
megbizast. A tervez6i munka soran a megbiz6tol kapott funkcionalis és szakmai programot,
valamint a teriiletre vonatkozé helyi épitési szabalyzat és szabalyozasi terv eldirasait
vettiik figyelembe.

A tervezéssel érintett ingatlan beépitett, a terlilet északi oldalan meglévd, miikédé dvodaéplilet
talalhato.

A tervezés soran figyelembe vettik az akadalymentes koézlekedésre vonatkozd eléirdsokat
épitéshatésagi eldirasokat ( kielégitve az OTEK el6irasait és a BM-VATI altal kiadott TS
részletesebb ajanlasait ), valamint a tobbfunkciéssag-, és az energiatakarékossag elvét.

Biztositottuk az OTEK eléirasai szerinti parkoldhelyeket ( lasd parkol6 szamitast ), valamint az
akadalymentes parkolét betartva az akadalymentes kézlekedésre vonatkozé eléirasokat,
( kielegitve az OTEK el8irasait és a BM-VATI &ltal kiadott TS részletesebb ajanlasait ).

A tervezett éplletnél a komplex akadalymentesitést (fizikai, info- kommunikacios) vettink
figyelembe.

TERVEZETT KORNYEZETBARAT, ENERGIATAKAREKOS MEGOLDASOK, VARHATO

.

HATASUK:

Beterveztilk az alabbi kérnyezetbarat, energiatakarékos megoldasokat, melynek
kovetkeztében alacsonyabb lesz a fenntartasi koltséq:

— napkollektor, esévizgy(ijté

— lermészetes alapanyag( eszkézok, udvari butorok, jatszészerek (az idevonatkoz6
szabvanyok szerint)

— azépliletszerkezetek-, épiilet hészigetelése az érvényben 1évé hétechnikai / energetikai
eléirasoknak megfeleléen ( 7/2006. (V.24.) TNM rendelet ) ,B” minéségi osztallyal, a
kévetelmeénynél jobb minéségi kialakitassal !

~ belsé padloburkolatoknal kérnyezetbarat, természetes alapanyagu burkolatot
terveztink, figyelembevéve az akadalymentesités kévetelményrendszerét
(vezetdsavok, stb.), valamint a létesitményre vonatkozé eléirasokat.

— Avilagitast teljes egészében energiatakarékos lampatestekkel kivanjuk megoldani.

- A tervezés soran az alabbi kérnyezettudatos nevelési elemeket, annak feltételrendszerét
biztositottuk:

- szelektiv hulladékgydijtés

- gyljtéedények, tarolok

- kerékpartarolé

- demonstracios anyagtarold, szertar/tarolé

ALTALANOS ISMERTETES:

Ovoda:

Meglévd épulet ismertetése:

A meglévé ovoda épiilet eléregyartott panelekbol épllt az 1975-0s években. Az alapozasa
savalapozas, talpgerendas kialakitassal, melyen monolit vb. lemez talalhats. Erre a
fogadoszerkezetre keriiltek szintezett beallitassal a kilsé &s belsé falpanelek. Kivil hészigetelt
3zendvicspanel, / 5 cm hoszigetelés / belsé teherhordé és valaszfalak falak vasbeton "
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szerkezetliek 15 és 6 cm vastagsaggal. A fodémszerkezet monolit vb., a széleken emelt
koszoru fut kérbe az eplleten. A tetészerkezete hasgyomanyos fa allészékes fedélszerkezet,
palafedés héjalassal.

Tervezett 6voda bdvités:

A meglévé épllet északi és deli oldalahoz terveztink bévitést. Az épittetd megbizasa szerint a
meglévé dvodai féépllet hianyos funkcidinak pétlasa és egy tornaszoba épitése az igény. Az
északi oldalra hulladéktarold, sészoba, tarold6 és mosokonyha kerllt elhelyezésre,
megszintetve a jelenlegi fébejaratot. Az Uj fébejarat az épulet déli oldalara kerult athelyezésre
a tornaszoba, szertar, szélfogd, elétér helyiségekkel egyitt. A meglévé épulet fedélszerkezete
elbontasra kerll, Uj alacsonyabb allészekes fa fedélszerkezetet alakitottunk ki acél trapézlemez
fedéssel.

Bolcsodde:

Az 6voda fééplletének déli felehez csatlakozik teljesen 6nalléan kialakitva a tervezett egy
egységes bdlcsdde, két csoportszobaval. A bolcsédében melegitékonyha kerul kialakitasra. Az
épulet féldszintes kialakitasu, hagyomanyos szerkezetekbdl épul. Az épulet fébejarata az
6vodaval megegyezéen a Semmelweis utcardl biztositjuk. Az utca keleti oldalan meglévé
zoldsav megszintetésre kerll és a helyén alakitjuk ki a bolcsédéhez szikséges parkoldkat. A
bélcsédehez szikséges 200-240 m2-es udvarterllet lekeritésre kerult. A bdlcséde komplex
akadalymentesitésben részesdil.

A ket epllet szorosan, egymas mellé kerilt megtervezésre, de a palyazat feltételrendszere
miatt a bejaratokat és az épuletet is fizikailag elkulénitetten kezeltik, az 6voda és a bélcséde
muikddese szervezetileg is kulénallé.

A miszaki leirasban talalhatd esetleges egyértelm(, meghatarozott eredetli, tipusu
dologra, eliarasra, tevékenyséare, ill. szabadalomra vagy védiegyre valé hivatkozasok — ez
vonatkozik minden szakaqi fejezetre- csak a targy jellegének egyértelmi(i meghatarozasa
érdekében tortént, az ajanlatban — a miuiszaki leirdsban, kéltségvetésben megadottakkal
egyenértékl megoldasokkal — azok helyettesitheték.

Tovabba a tervdokumentacidban szereplé marka és tipus megnevezések a miiszaki
tartalomra és mindségre utalnak. Azok helyettesitheték az ajanlattevd, ill. a kivitelezd altal
pontosan meghatarozott és a megrendelé altal elfogadott, a tervezettel egyenértéki
anyagokkal.

A kivitelezési munkakat kizarélag az épitési engedélyezési, miszaki tervdokumentacionak
megfeleléen elkészitett kiviteli minden szakagra kiterjed kiviteli tervek alapjan lehet
elkésziteni, felelés miszaki vezetd, mliszaki ellendr vezetésével.

A kivitelezés soran a Tlzoltésag altal el6irtakat, és az érvényben l1évd tlizvédelmi eldirasokat
szigoruan be kell tartani.

Kézmuvek:
Ivéviz: utcai kézmuivezetékrdl (meglévéd)
Szennyvizelvezetés: utcai kézmuvezetékrdl (meglévd)
Elektromos energia ellatas: utcai elektromos hal6zatrél (meglévd)
Gazellatas: utcai kézmuivezetékrdl (meglévé)
F(ités: gazkazan, radiatoros héleaddkkal
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Az épitmény rendeltetése, alapadatok:

telek tertlete 14836 m2
Ovezeti besorolas 1 Vk-sz
beépitési mod : szabadonallo
szintszam : foldszint
beépithetéség : 1934,40m2
meglévd beépitettség : 664,82m2
telies beépitett terllet 1 1224,48m2
tetéhajlas :12°, 20°
min. zdld terilet :1934,4m2
tervezett zold tertilet :1985.m2
max. burkolt felllet :-m2
ténylegesen burkolt felilet :-m2

40,0 %
13,74 %
25,32 %

40,0 %
41,0 %
-%
-%

megengedett épitménymagassag : min.. 3,0m; max.: 7,5m

Az épitmény szamitott értéke a 245/2006. (X11.5.) Korm. rendelet szerint:

5. oldal

/ Az épitésligyi birsdgban meghatarozott épitmény értéknek nincs kdze az éplilet valds bekerulési
Osszegéhez, az épitésligyi eljdrdsban egy megadott hatarésszeggel valé dsszehasonlitdsara szolgal ! /

Uj bolcsode éplilet:

foldszint 327,17 m?
emelet 0,00
tetbtér 0,00
dsszes netto alaptertilet: 327,17 m?
egysegar a rendelet szerint: 130 000 Ft/m?
terasz 47,60 m?
egységar a rendelet szerint: 40 000 Ft/m?
épitmenyerték: 44 436 100 Ft.-

meglevd ovodaepulet bévitese, atépitése:

foldszint 328,72 m?

emelet 0,00

tetbtér 0,00
dsszes nettod alapterilet: 328,72 m?

egysegar a rendelet szerint:
epitményérték:

130 000 Ft/m?

42 733 600 Ft.-

Osszes épitmenyérték:

Epitmény magassag szamitas:

87 169 700 Ft.-

oldalhossz: magassag: falfelllet:
E-i oldal 51,40fm X 355m = 182,47 m?
D-i oldal 55,90 fm X 455m = 254,35 m?
K-i oldal 96,50 fm X 420m = 405,30 m?
NY-i oldal 98,60 fm X 355m = 350,03 m?
302,40 fm 1192,15m?
FlL= 394 m < 750m MEGFELEL!

SULS AT B 8300 Keszihely, SZalasztS w, E3. el 30 35847220 E-mail: palivsbte frocmal i

B )

¢ Spitda s Soostatikas terve 07 tedo T3 785009 Bomail bad ey alide roanbine b




<
6. oldal )

HELYISEGLISTA- 6nallé bolcséde épiilet:

1 szélfogd 5,94 m?2

2  akadélymentes wc 5,85 m?2

3  wc elbtér 2,35 m?

4 wc 1 1,05 m?

5 wc_2 1,05 m?2

6 Raktar_1 5,27 m?

7 Raktar 2 8,84 m?

8 mosodkonyha 10,75 m?

9 kozlekedd_1 45,09 m?2

10  Kozlekedb 2 6,53 m?2
11 Kozlekedd 3 2,00 m?
12 iroda 18,41 m?
13 személyzeti 6lt6z6 9,96 m?2
14 személyzeti zuhanyzé 2,74 m?
15 Wc_ 3 1,20 m?
16 Wc 4 1,20 m?
17 melegitékonyha 12,00 m?2
18 talald 5,26 m?
19 Fehér mosogato 5,26 m?
20 Elotér 2,10 m?
21 hulladék tarolo 3,70 m?
22 szertar 18,00 m?
23  Csoportszoba 1 52,88 m?
24  Oltozé 1 10,93 m?
25  Csoportszoba 2 52,88 m:2
26 Oltozd 2 10,93 m?
27 mosdo - we 25,00 m?
32717 m?

terasz 47,60 m?
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HELYISEGLISTA- meglévé évoda épiiletrész+ bavités:

1 szélfogd | 6,10 m*
2 Elter 1 - 9,95 m*
3 Elster 2 13,39 m?
4  sportszertar 11,65 m?
5  tornaszoba 69,76 m?
6  kozlekeds 1 17,75 m?
7 Kozlekeds 2 8,80 m?
8  Kozlekeds_3 - 88um?
9 Koézlekeds 4 o 6,75 m?
10 Koézlekedd_5 | C471m*
11 Kozlekeds_6 o 455m*
12 akadalymentes wc | 5,85 m?
13 wceléter 1 ﬁ 2,20m?
14 wc el6tér 2 B | 1,00 m*
15 we_1 | | ‘ 1,5m?
16 wc 2 1,35 m?
17 We3 1,8m?
18 szem. Wc 1,35 m?
19 Személyzeti zuhany 2,40 m*
20  személyzeti 6lt6z6 - 8,80m?
21 lroda_1 13,39 m?
22 lroda_ 2 - 852m?
23 egyéni fejleszts | 11,81 m?
24, nevelsi szoba | 18,11 m?
25 egyéni foglalkoztatd 13,39 m?
26 &ruatvevs | - 520m?
27.  melegftékonyha 17,95 m?
28 talalé 8,88 m?
29°  Fehér mosogat6 8,88 m?
30  hulladéktarold 5,59 m?
31 sészoba 8,12 m?
32 tarold | 7.25 m?
33 ___mosdkonyha 13,17 m?
328,72 m?
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PARKOLOFEROHELY SZAMITAS

L]

Az épitmenyek rendeltetésszerl hasznalatahoz sziikséges, alhelyezendé személygépkocsik
szamanak megdllapitasa ( 4. szamu melléklet a 253/1997. (Xil. 20.) Korm. Rendelethez )

Alsé - és kdzépfokl nevelési - oktatasi egység ( bolcséde, 6voda ) minden foglalkoztatéja /
vagy tanterme nett alapteriletének, minden megkezdett 20 m2 utan 1 db autb parkolét kell
biztositani.

2

Qvoda éplilet:
Létszam bdvités nem toértént |

Bélcsdde éplilet:
102 m2/20 m2 = 5,1 db sziikséges parkolbhely 6 db
Ténylegesen kialakitott parkoléhely= 6 db  => MEGFELEL Il

Also- és kézépfoku nevelési - oktatasi egység ( bélesdde, dvoda ) minden foglalkoztatéja / vagy
tanterme netté alapteriletének, minden megkezdett 50 m2 utan 2 db kerékpartarolét kell
biztositani.

Ovoda épillet;
Létszam boévités nem tértént |

Bdlcsdde éplilet:
102 m2/ 50 m2 = 2,04 db szlikséges kerékpar tarol6 3db
Ténylegesen kialakitott kerékpartarol6t = 3db  => ‘ MEGFELEL !!I

A szilkséges parkolohelyeket a bolcsédéhez az épiilet nyugati oldalan a jelenlegi
zOldsav elbontasaval és parkoldk kialakitasaval oldottuk meg. Az akadalymentes
parkoldt az épliletek bejaratai kdzott a térburkolattal ellatott terdileten biztositottuk.

Helyiség felszerelések, helyiség eldirasok, udvari berendezések:

Gyermekaltézd: ) \

e Felnétt kézmosé 1db
/ hideg-melegvizes, keveré csapteleppel, magassag: 80 cm /

o Oltézdszekrény, 1db
alatta cip&tarté / gyermekenként: 40cm széles, 25 cm mély és  /

o Ulspad, 20 cm magas 1 db

s Pelenkazé asztal 1db

e Hirdet6tabla 1 db

e Szemetes badella 1db

» Acsatlakozé helyiségek felé atlatszé Givegezett ajt6 3db

/ Gvegezes parapet magassaga: 60 cm, + Gvegvéds folia /
* A helyiség oldalfalan 130 cm magasséagban faburkolat késziil.

Foglalkoztat:
» Csatlakozo helyiségek felé atlatszo livegezett ajtd
/ (ivegezés parapet magassaga: 60 cm, + (ivegvéds folia /
+ A helyiség oldalfalan 130 cm magassagban faburkolat késziil.

Flrdészoba:
> Fogmoso pohartartd, 12 részes 2 ¢h
> Pslenkazd asztal 2 cib
» Torolkozétartd, 12 részes 2 dh
AL DE ) Keszthely, 5Zatassio . 130 el Mr3S53-4722 B madl: jeloeshuadrrecnd b
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Gyermekszék 2db

e Tikor, 30x 100cm, pv. felett 10 cm-en az alja 1db

e Szobai hémeérs 1db

» Szemetes badella 4db

* Gyermekmosdd, peremmagassag: 45 cm 4db

e Gyermek wc. 4 db

¢ Felnétt kézmoso 1 db
/ hideg+melegvizes, keveré csapteleppel /

e Csecsem6 furosztékad 1db
/ flexibilis zuhanyozéval, h+m. csapteleppel, beép. szappantarts /

e Ruhaallvany 2db

* Acsatlakoz6 helyiségek felé atlatsz6 (vegezett ajto
/ Uvegezeés parapet magassaga: 60 cm, + Uvegvédé félia /
* Az élek gdmbolyitett kialakitassal.

Udvari berendezések; : :
e Kerti jaték és matrac tarolé 1db

/ 3x3 m alaptertlettel, 6nallé fahazként /

e Kerti kézmoso , , 1db
{ e F IR R e Homokozo:
/ - Mélysége 30-40 cm, aljzata
kavicsagyazatba rakott tégla vagy
beton lap.
- Hatarol falai 6-20cm vastagsaguak, lekerekit
- Pazsitfellletben min. 40cm széles szilard burk
- Téltdanyaga mosott folyami homok.
- A homok kezelése: naponkénti
atlapatolas, locsolds, évenkénti csere,
vagy fertétlenités. /

e Pancsol6:
/ - Pazsit feliiletben kell elhelyezni, napos és
szélvédett helyen, kér alaky kialakitassal.
- Anyaga térkéburkolat, 150 cm atmérével.
- A szélein a burkolatba rejtve szabalyozhaté,
vizet permetezé gépészeti berendezéssel. :
- A csatlakozdé burkolat szélétél indulé,
fokozatosan mélyls, "talszer(" legyen a belsé
kiképzése. ;
- fellletkezelési kovetelményck a vizzaréssag, = . .
a csuszasmentesség, o
- vizbetaplalasa atfolyé rendszeri. /

»  Kerités:
Az ovodatol teljssen 'skeritve, 120 cm magassagu fiiggdleges falécekkeal, a
iiggoleges osztasok kézitt tavolsag max.. 3 cm lehet. :
- Beton labazat nem készi,
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SZERKEZETEK, ANYAGOK:

Foldmunka: ‘ o

A foldmennyiség kitermelése utan a kiemelt f8ld a helyszinen lesz elrendezve, ill. a labazati
falak kdzé ker(l visszatoltésre.

A tereprendezési munkakat a terven jelélt szintig el kell végezni. Alaparok féldkiemelése gépi
illetve kézi erével torténik. A padl6 alatti feltdltést rétegenként Tr=95 % tdmorségi fokra kell
témoriteni, a kés6bbi varhaté sullyedések megakadalyozasara.

A foldkiemelésnél a meglévé éplletek stabilitasat biztositani kell!

Alapozas: - R o

Beton savalapozas, C12-24/FN. min beton. Vasbeton talpgerenda, C16-24/KK. min beton. ~80
kg/m3 bedolgozott vasmennyiséggel. Alapozas alsé sikjanak a rendezett terepvonal alatt
minimum 0,90m-el kell lennie / fagyhatar /, és az eredeti teherbird altalajpa minimum 25 c¢cm
mélyen bele kell érnie.

A terlletre talajmechanikai szakvélemény nem késziilt.

A talpgerenda monolit vasbeton szerkezet.

Vasalt aljzatbeton 15 ¢cm monolit vb. szerkezettel, halés vasalassal, C16-16/KK. min betonbdl
készll.

Vizszigetelés: e

Talajmechanikai szakvélemény nem készult a teriletrsl, a talajvizszint magassagarél
informacié nem all rendelkezésiinkre, ezért altalanos feltételek mellett talajnedvesség elleni
szigetelést terveztink. Korszer(i vastag bitumenes szigetelélemezt terveztiink 1 rétegben. A
vasalt aljzatbeton tetejére a vizszigetelés ala kell6sité réteget kell késziteni.

A szigetelés védelme értekében célszeri egy védéréteget alkalmazni, a szigetelés tetején.

A vasalt aljzatbeton alatt szerel6betont kell késziteni 5 cm vastagsaggal, a szerelébeton
kivalthaté dombornyomott / pl.: DORKEN / muanyag lemez alkalmazasaval.

HG6 és hangszigetelés: - , -

A talpgerenda mellett a kilsé oldalanal kérbe 8 cm vastag extrudalt-kemény poliuretan
hészigetelésbél kell elhelyezni.

A labazati szigetelést a padlévonal felett 50 cm-es magassagig extrudalt-kemény poliuretan
hészigetelésbdl kell kialakitani.

Az épllet szerkezetek héhidjainak elkerilése érdekében, a kulsé térral érintkezé vasbeton
szerkezetek elé mindenhol 8 cm hészigetelést terveztiink.

Padlészerkezetben:
A padlbszerkezetbe 8 cm vtg. extrudalt polisztirolhab hészigetel6 lemezeket terveztiink.

Fédémszerkezetben:
A fédémszerkezeten 30 cm vtg. THERWOOLIN hdszigetel6 paplan kertl valtott fektetéssel /
2x15 cm / betervezve..

Tetd hészigetelés:
A laposteté rétegrendjében lejtésben kialakitott 30 cm vtg. AUSTROTHERM hészigetelés

kerul beépitésre.
A belsd tér feldl alukasirozott, hétukros parazaré foliat kell glhelyezni, a teljes parazaras
miatt ragasztdszalaggal kell folytonositani.

Homlokzati hészigetelések:

A falazatok kivilrél 5 cm vtg. BAUMIT CPEM rendszer hészigetelést kapnak, |abazati
inditdsin hasznélataval.

A hohidak zlkertlésére az pllat tdmegéhdl kialls, eptilatrészek minden oldalat méretezett
hoszigetelassel kall 2liatni.

’
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Padloszerkezet:
A hiszigetelés felé vasalt aljzatbetont kell kialakitani. A hdszigetelés tetejére 1 rétegii

elvalaszto réteget foliat kell beépiteni. ‘

Falazatok: ;
A falazas a POROTHERM épitési rendszer alkalmazastechnikai ismertetében foglaltak szerint,

az ervényben 1évé hé technikai eldirasoknak megfeleléen torténhet,
A sarkoknal, csatlakozasoknal gyari feles elemeket kell hasznalni.
A tégla blokkok csak flirésszel vaghatok !

Kilsé teherhordo:
POROTHERM N+F 30 — 38 c¢m vtg kézi falazdblokkbol, vagy vele egyenértékii falazatbél

készil, POROTHERM T™M hdszigetelé habarccsal falazva.

Belsé teherhordé:
A teherhordé falak POROTHERM 30 N+F falazdblokkbdl késziil.

Valaszfalak:
POROTHERM 10 N + F valaszfaltégla H10 habarccsal falazva, A vélaszfalakat kétsoronként

a vizszintes hézagban vezetett 2,8 mm-es lagyvas huzalokkal kell mereviteni és egymashoz,
illetve a teherhordé falakhoz csatlakoztatni, bekétni. A merevitd huzalt kétsoronként a
vizszintes fugdk habarcsrétegébe kell agyazni, és a csatlakoz6 falakhoz régziteni, A
nyilaszarok két oldalan fuggéleges, @ 8 atmeérdjl betonacelt kell beépiteni.

Lépcsészerkezet, adatok:: -
Nem késziil |

Fédémszerkezet: o o :
POROTHERM f6dém késziil (statikai kiviteli terv szerint) 6 cm vtg. felbetonnal,

gerendakettézéssel. A gerendak tengelytavolsaga 45 cm !

Koszordk, athidalok: s
Az athidalok POROTHERM 4thidaldk, hészigeteléssel.
A teherhordé féfalak tetején kérbefutd monolit vasbeton koszor(t kell elhelyezni,

Acs-szerkezet: - - : ‘ ‘

Hagyomanyos alldszékes fa fedélszerkezet készill.

Az éplilet tetészerkezete |, oszt. fenyd pallokbol készdil.

A tetGszerkezet faanyagat lang- és gombamentesitett impregnalassal (szinezett anyag) kell

ellatni,

Talpszelemen: 15/15 cm
(A talpszelemen al4 1 rtg. bitumenes csupaszlemezt kell fektetni !)
szarufa: 10/15 cm

A szarufak tengelytavolsaga max.: 90 cm lehet.
A lécezést 50cm-ként kell kialakitani, mérete 5/5 cm

A helyszini vagott fellleteket a faanyagvédé szerekkel be kell vonnil Acskapocs nem
hasznalhato, helyette szeglemezt kell alkalmazni. A talpszelemen és a szarufak kozotti
kapcsolat megerésitésére meghajlitott, bevagott L50x50%2,5 mm-es acélt kell hasznalni,
csavarozassal.

Tetdszerkezet:
Tetd héjazat:
Bordas lemezfedés készil a gerinc alatt kiszallézé-, a csatarna 616t héfogd elemekkel, az
pitési rendszer alkalmazastechnikai (tmutatéban foglaltak szerint.

Az gpliletek fGbejarata kdrnyékén a terven j218it helyeken korcelt famlemezfedas kaszil

g
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Tetéfolia;

Paraatereszté alatétfdlia, eresszel parhuzamosan fektetve. A lepergé csapadékviz
kivezetésehez a foliat a vizcseppenté horganylemez szegélyre kell ragasztani.

A padlastérbe valo feljutasra lehizhatéd padlaslépcsé kerill beépitésre a raktarhelyiségben.
A padlastérben a fédémen a kozlekeddsavokat kell kialakitani ritkitott deszkaburkolattal.

Epiiletbadogos szerkezetek: ‘
A fuggleresz-, és lefolydcsatornak horganyzott acéllemezbél, a csapadékot a sajat telken

esdvizgyljtdbe vezetve.

Kémények, kazanok: - SRS

A kazan kondenzaciés gazkazan, flst csdve & 150 inoxid anyagu csé, amely & 200/ & 250
szigetelt, szerelt, kettésfalu fémkéménybe k&t be, fustcséfelvételi idommal. A kéményen
kondenzcsonk, koromzsak, tisztitoidom, flustcséfelvételi idom és az égéstermék kibocsatd
magas ponton szikrafogds meidinger tarcsa talalhatd.

Nyilaszarok;
Epdletbejarati ajtok:
Tobbponton zaréd6 MABISZ bizonyitvannyal rendelkezé ajtok.

Kalsé nyilaszardk, ablakok, erkélyajtok:

Mlanyag alapanyagu, nagy légzarasu, héhidmentes, nyilaszarok. A "U" érték min. 1,00
W/m2K. Az ablakok nyil6-bukd, a csoportszoba ajték nyild-buké kivitelben. A nyildszarokat
kétoldalt és alul 5 cm széles tokpétloval kell felszerelni. A belsé oldalra l&égzaré foliat kell
elhelyezni. Az ablakokon AERECO légbevezet elemeket kell elhelyezni.

Tet6sik ablakok:
A tetdsikban VELUX vagy azzal egyenértékii tetétéri ablakok, gyéri fellletkezeléssel.

Arnyékolas-technika:
Nem készl.

Vakolatok:
Kiilsd vakolatok:
A téglafalakon homlokzati hészigetelt vakolatrendszer késziil 8 cm vastagsagban.
A kils6 nyilasok sarkai folé illetve ala 45°-0s szogben 20x40 cm méret livegszal halé
csikokat kell a vakolatba bedolgozni.

Belsé vakolatok:

A téglafalakon finomszemcsés belsé zsakos vakolat, glettelve, lélegzd, fehér festéssel
ellatva készil. A vakolas megkezdése elétt a vakolandd faliletek pozitiv éleire horganyzott
acéllemez élvédoket kell elhelyezni.

Mennyezet vakolatok:
A fédémen finomszemcsés belsd zsakos vakolat, glettelve, lélegzé, fehér festéssel ellatva
készil.

Burkolatok:

Az aljzatokon PADLOPON onteriilé aljzatkiegyenlités készul, A zuhanyzék hasznalati viz elleni
szigetelését kent szigetelés, valamint a csempeburkolat ragaszté és fugdzo rendszere
biztositja. A vizes helyiségekben a pozitiv sleken mianyag él védé, a padlé- és falburkolat él
csatlakozasaiban rugalmas sziloplaszt fugatémités késziil. A burkolatok labazati
szegélyképzése sajat anyagabdl kasziil.

Padlo, melegburkolatok: ,
Parketta, tomér fa alapanyagu. Elaminalt, vagy furnér padidburkolat nem lehetseges
It Kovetelmeny érték: Cfl-31 1! '
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13. oldal
Padlé, hidegburkolatok:
Vizes helyiségekben, kozlekedSkben, eléterekben, menekilési Gtvonalakon csuszasmentes,
nagy kopasallésagu burkolat.
Kovetelmény érték: Bfl-s2 Il

Beltérben;

Gress lapburkolat 30x30 cm méretben, haldsan rakva.
Kiltérben:

Fagyall gress lapburkolat, fagyall6 fugazassal.

Falburkolatok:
A vizes helyiségekben 2,10 m magassagig csempeburkolat, a konyhaban 60 cm-es savban,
a leendd alsé és felsé butorok kozétt.

Ablakparkany burkolatok:

Az ablakparkanyok kiviil fémlemez lefedéssel vizorros kiképzéssel, beliil fa parkanyzat
készdl..

Ereszburkolatok:
Gyalult faszerkezettel, lazir méazolassal ellatva.

Fellletképzések, festés-mazolas:.
Homlokzatképzés:
Hészigetelt homlokzati vakolatrendszer késztil 5 cm vastagsaggal, homlokzati terveken jelélt
anyagok felhasznalasaval, és beépitésével.

Labazaton:
Hbszigetelt homlokzati vakolatrendszer készil, homlokzati terveken jeldlt anyagok
felhasznélasaval, és beépitésével.

Faszerkezeten:
Lazur mazolas készlil.

Fémszerkezetek:
Szabadon vezetett cséveken fehér mazolas készil. / gazcsd sarga /

Lakatos szerkezetek: ’ SR
Klls6- belsé korlatok Id: akadalymentes tervfejezet.
Szabadtérben elhelyezett tart acélszerkezetek horganyzott koracél szerkezettel késziilnek.

Tereprendezés:
Jardak, térburkolatok:

Az épllet korili jarda 10 cm vtg. betonbél késziil, dilatalva, 15 cm vtg. kavics agyazatban.
Telken bellli burkolt fellletek fagyalld, csiszasmentes kivitelben, a parkol6helyek aszfalt
burkolattal. ( akadalymentes parkoldhely Id: akadalymentes tervfejezet )

Az épuletek elétt a fébejaratok akadalymentes megkézealithetésége miatt a térburkolati szint
felemelkedik a -0,02 szintig, lasd helyszinrajzon.

MEGJEGYZES:
Az épllet tartd és specidlis szakipari szerkezeteinek kivitelezése Kivitell tervek alapjan
végezhetd.
Ahol a tervek és a miiszaki leiras masképp rnem rendelkezik, ott a vonatkozo eléirasok és a
szabvanyok értelemszer( alkalmazasa ill. tervezéi mivezetés igénybevétele szikséges.

* A +0,00 szint a meglévé épllet és a kialakitandé épulet padlészintje, minden megadott
szintmagassag ehhez a szinthez viszonyitva 4rtandé!

* Az épllet alapozasanak alsé sikjat le kell vinni min. a teherbird talajig, illetve a
fagyhatarig, ill. a maglévé alap also sikjaig, halyszini feltaras 4s statikus tervezdi
muvezetés alapjan.
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* Minden beton, vb. szerkezet, tartészerkezet, acél tartészerkezet, tatészerkezet,
utdlagos nyilaskivaltasok, szerkezetet érint bontasok csak statikai kiviteli terv illetve
statikustervezéi miivezetés alapjan torténhet.

¢ POROTHERM nyilasathidalék, szabad nyilasméretnek és falvastagsagnak megfeleld
hosszban és darabszamban (statikai kiviteli terv szerint).

* Vizes helyiségekben 2,10 m magassagig csempeburkolat késziil, konyhaban a
berendezések mogott 4 sor csempeburkolat késziil.

* A tlzvedelmi tervfejezetben meghatarozott és a Tlzoltésag altal eldirt tizalidsagi
hatarértékeket minden szerkezetnél biztositani kell.

* A helyiségek természetes szellézése megoldott, belsé terli helyiségek szellézése gépi
elszivassal torténik (szakagi kiviteli terv szerint).

® Vizes berendezési targyak és padl6 dsszefolyok gépész kiviteli terv szerint.
¢ Ajogerés épitési engedély, kdzml és szakhatdsagi eléirasok betartandék!

Minden beton, vasbeton szerkezet csak statikai tervfejezet, vagy statikus tervezéi
miivezetéssel kivitelezhetd. A kivitelezés teljes id6tartaima alatt az idevonatkozé, érvényben
lév6 balesetvédelmi, biztonsagtechnikai, munkavédelmi és tlizvédelmi eldirasokat szigordan be
kell tartani!

Thzvédelmi tervfejezet:
A tervhez kulon tlzvédelmi tervfejezet késziil.
A tlizvédelmi eldirasokban meghatarozott tiizallésagi hatarértéket minden szerkezetnél
biztositani kell, valamint a tlizoltésag altal elgirt kévetelményeket ki kell elégiteni.
A kivitelezés az ide vonatkozé rendeletek — OTEK 253/1997. ( XI1.20. ); 1997. évi LXXVIII.
térvény, stb. és az ESZ, a balesetvédelmi, munkavédelmi, biztonsagtechnikai,
technoldgiai stb. el6irasok, a tervek, miszaki leirasok, tovabba szakhatosagi ailasfoglalasok,
kézmlegyeztetesek figyelembe vételével jogerss épitési engedély birtokaban térténhet.
A kivitelezés a 37/2007(X1.13.) OTM rendelet és a 290/2007 (X.31.) Korm. Rendelet alapjan
végezhetd.
- - Akivitelezés soran esetlegesen felmeriilé tervezéssel kapcsolatos problémak esetén a
tervezét értesiteni kell!
- - Kivitelezést csak jogerés épitési engedély alapjan szabad megkezdenil
— - Akivitelezés soran a meglévé épuletek, szerkezetek valamint a szomszédos telken
levé éplletek allékonysagat veszélyeztatni nem szabad!
- Minden monolit és vasbetonszerkezet csak statikai kiviteli terv szerint késziilhet!

Gépészet:

A kozponti flités kétcséves, alacsony hémérsékletil, szivattyus, zart rendszerd, melegvizflités.
A vezetékek anyaga ,csé a csében” szerelt flitési rézcsé, vagy mas tébbrétegl csérendszer, a
sziikséges idomokkal és nyomasprobaval atadva. A nyomaspréba értéke 3 bar, melynek
idejére a biztonsagi szelepet és a kazant ki kell zarni a rendszerbdl. A vezetékeket szlikség
szerint hészigeteléssel kell ellatni és gondoskodni kell az acél anyagok korrézié védelmérsl. A
fém anyagu vezetékeket be kell kétni az épiilet érintésvédelmi haldzataba, valamint
elektromosan szigetel6 kétéseknél a vezstékeket egyenpotencialra kell hozni. Az
érintésvédelmi mérésekrdl jegyzékényvet kell késziteni amelyet szilkséges csatoini az atadasi
dokumentaciohoz. A hal6zat magaspontjain Iégtelenitési, mélypontjain pedig Uritési
lehetOsegeket kell biztositani. A héleadok acéllemez lapradiatorok, beépitatt szelepkészlettel és
termosztatikus radiatorszelepekkel sllatva. A rendszer feltsltését megfelelé mindségd, szikség
asetén lagyitott vizzel célszerli elvégezni. A f(itési rendszer biztonsagat a zart tagulasi tartaly &s
a rugds biztonsagi szelep szolgalja. A kézponti fiités beszabalyozasat -5C° kiils6 hémérséklet
mellett kall slvégezni, a szilkséges mérémiszerek biztositasaval és jegyzokdnyvezaéssel.
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AKADALYMENTES TERVFEJEZET

(Tervezett komplex akadaly-mentesités a kovetelményeknek megfeleléen)

A mozgasukban korlatozott személyek az épitett kOrnyezethez &s a benniik foly6
szolgaltatashoz térténd egyenld esélyli hozzaférése érdekében az épitett kérnyezet fizikaj
akadalyat kell megsziintetni. A lathaté informéaciok segitik a hallassérliltek tajékozodasat az
épuletben, indukciés hurok beépitésével a beszéd szamukra is érthetévé valik. A
latassérilteknek a kdrnyezet 4s a létesitmények belsé kialakitasa, valamint a kommunikacios
akadalymentesités jelent eselyegyenléséget. A bélcsde épités a mozgassériiltek k6zlekedését
lehetévé tevé épitési engedélyezési terv alapjan lehet az el6zetes kéltségeket becsiin.

Az épllethez 1 db akadalymentes parkolét kell biztositani, felfestéssel as tablaval jelslve.
Epitménytél valo tavolsaga, az éplilet bejaratatol mért tavolsaga 50 m-nél kisebb. A kiilsg
tereket, mint udvar, jatszéudvar, akadalymentessé kell tenni.

Az épliletbe vald bejutast burkolat megemeléssel, tereprendezéssel akadalymentesen
valdsitottuk meg. Az intézményben egy akadalymentes WC kialakitasat oldottuk meg. A
bolcséde esetében cél a teljes kori akadalymentesités. Az ajté kérnyezetében szabad helyet
kell biztositani a kerekesszékkel kézlekeddknek. Fontos a bejarati ajto nyitészerkezetenek (
kilincs, forgégomb) magassaga, és a szerkezet kénnyd mikodtethetsége.

Az Uj padldburkolatokba a vezets-, védd savok kialakithatéak, plusz kéltséget nem jelentenek.
A talat falburkolattal, lambériaval kell ellatni a foglalkoztatokban, 6ltdzékben.

Parkolé:

- A fébejarat kézelében mozgassériltek szamara fenntartott megkllénboztetett akadélymentes
parkolohelyet épitiink ki, melyet el kell latni ,Mozgassériltek szamara fenntartott” jelslassel.

- A parkol6é mélysége: 5,50 m; szélessége: 3,6 m, amibél egy 1,5 m-es sav a ki — és

beszallasra fenntartott teriilet.

- A parkol6helyet vizszintes, sik feliileten alakitjuk ki, hogy a kerekes szék ne guruljon el, sdarga
szinnel kell kijeldIni, és jol lathaté akadalymentes ,P” parkolast jelzé jelzétabla elhelyezésével
biztositottuk a konny(i észrevehetdséget, alatta kerekesszék ISO szimbdélummal.

- A parkolok jel6lése: 10 cm széles fehér vagy séarga csikkal felfestve. Az aut6 helye (resen
marad, ennek kdzepébe kerekesszék szimbélumot kell felfesteni, a kiszallashoz szlikséges1,50
m — es savot 45° ban ferde vonalakkal kell megjeldlni (1,50 m szélesen teljes hosszaban - ez
vezet tovabb a jardara).

- A parkolok megvildgitasa kdztéri lampatestekkel oldhaté meg.

Jarda: ( A jarda min. 1,50 m széles. )

- A parkolé akadalymentes elhagyasat, ill. a parkolohelytél az épulet akadalymentes
megkdzelitését csiszasmentes, egyenletes, sikfelilettd gyalogos kézlekedésavval
biztositottuk.

- A gyalogos utvonal szegélyezését a terv szerinti médon ki kell épiteni.

- A burkolat kemény és csiszasmentes kivitelben késziil.

- Az dtvonal folyamatosan jeldlését ki kell piteni a parkoldhelytdl a bejaratig.

A jardfeliiletek kialakitasa:

- 5% -nal kisebb menetirany( lejtés

- max. 1,5% -os oldaliranyu lejtés a megfeleld vizelvezetés miatt

- feliileti érdessége nem haladja meg a 0,5 cm - t

-a terven jeldlt helyen 40 cm vastagsagu kontrasztos burkolati vezetésav/csik késziil a terven
jelolt sziikséges helyeken taktilis és vizualis informaciot hordozo burkolati figyelmeztets
jelzéssel.

- a szegélyek max. magassaga 15- 20 cm.
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Rampa (emelkeddk):

- Az eéplilet koré a terepszintet a kdzlekedési Gtvonalakon felemeltiik, hogy elkertljik a
rampaépitést.

- A terv szerinti szintklénbség athidalasara, keleti oldalon emelkedé kialakitasa szukséges. A
betervezett emelkedé hossza megfelelé.

- A bejarati ajté el6tti tervezett pihend szintén megfelel az eléirasoknak (min. 1,50 x 1,50 m).

Belsé kozlekedés:

- A folyosdk szabad szélessége a forgalom intenzitasatol figg, de a kézlekedd valamennyi
része legalabb 1,20 m széles legyen ( jelen helyzetben 1,60 m ). Az Intézmény funkciéjatol
illetve az épulet Gsszetételétdl figgéen kapaszkoddk elhelyezése ajanlott a jarsfelilet sikjatol
0,70 és 0,95 m magassagban, illetve ajanlott a falak és sarkok védelmét véddlemez, alsé korlat
elhelyezésével biztositani. A belsé kézlekedbk oldalfalain figyelemfelkelté, moshato szinezés
készul, mely véd a kerekesszéktdl, valamint a latasseériltet segiti a falazat vizszintes,
kontrasztos tagolasa.

- Az OTEK mellékletei szerint kétsoros korlat szukséges, ennek megfeleléen egyik oldalon
korlatot terveztiink be, melyhez 0,70 m és 0,95 m magassagban kapaszkodd kerl kialakitasra.
A kapaszkodék 5 cm atmér6jl kér keresztmetszet(, faltdl valo tavolsaga min. 4,5 cm legyen.

- Korlatok ,kontrasztos” (falhoz, jardahoz, kérnyezethez képest eltérd szinnel) szinezéssel
készlljon, anyaga ,érintésre nem hideg” keményfa, vagy mlanyag bevonatu legyen.

- A kapaszkoddkat Ugy kell felszerelni, hogy a kéz akadalytalanul végigcsusztathatd legyen
rajta.

- A ket kapaszkodoelem a végén egy félkdrelemmel dsszekapcsolando, a balesetek elkeriilése
érdekében.

Burkolatok:

Padld- és falburkolatok:

Jelen tervben az akadalymentes kozlekedés biztositasahoz a burkolatokat a vonatkoz6
rendeletnek, eld irasnak megfeleléen az alabbiak szerint alakitottuk ki:

- a bejarat, az aula és kozlekedék, f& kdzlekedési vonalak mentén, stb. padléburkolata
egyenletes, kénnyen tisztan tarthaté kemény burkolattal, csiszasmentes kivitelben.

- a tajékoz6das megkonnyitésére kontrasztos szineket hasznalunk

- a tervben kévethetd modon, a padléra lathaté és talppal érzékelhetd, érdesitett feltletl
burkol6lapbdl tapinthaté jelzéseket, figyelmeztetd burkolatsavokat terveztiink, féleg a f6
funkcidkhoz, szinben és érdességében jol elkiilénithetd anyaggal, hogy labbal, vagy
feherbottal j6l lehessen érzékelni. Ezek szélessége 30-50 cm (egy-két lap)

Szine erésen kontrasztos legyen az alig laték szamara.

- vezetdsav. a kdvetendd utvonalon, a kérilétte lévé burkolattdl eltéré feliletd savokat
alakitottunk ki. A vezet8savot folytonos kialakitasura terveztik, mely a forduléknal a sav
megszakadasaval jelez. A mellette 1évé lapburkolathoz keépest 1:3 kontrasztaranyt kell
biztositani.

Ajtdk, fobejarat:

- A bejaratnal az épllet akadalymentes megkdzelitését biztositottuk. Az épulet akadalymentes
megkozelithetéségét az akadalymentes Utvonaltdl vilagosan, kévetheté médon terveztiik, ill.
jeloltik.

- A bejarat mindkét oldalan a mandverezéshez szikséges teriiletet a tervazésnél biztositottuk.
Az ajté kerekesszékbdl torténé nyithatdosagat a szikséges helyigények kiclégitésével
biztositottuk (az ajté azon oldalan ahova nyilik, a kilincs feléli részen a min. 55 cm-as szabad
hely, az ajto azon oldalan ahonnan nyilik, a kilincs f2l8li részen a min. 30 cm-es szabad hely).
- Olyan bejarati ajto keriilt betervezésre, melynak szabad nyilasmérete / min.90cm / biztositja
az akadalymentes hasznalatot.

- A tervezett bejarati ajto biztositja az akadalymantas kovstelményekat (kisz6bmentas, félig
ivvegazett. mely Gvegfelilet a padlészinitdl mart 40 cm magassag ala nam nyulik).
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17. oldal

- Uvegaiték, az livegezett feliiletek 1,50 m magassagban gyengén latok szdmara
észrevehetden szines jelzéssel ellatva kerilnek kialakitasra, a jelzéseket (pl. vizszintes
szalagok, tokosztasok, homok favott csikok, stb.) minimum 0,20 m széles, és 1,00 és 2,00 m
kozti magassagban helyezziik el v

- Az ajtok festése a kérnyezé falfelillet szinétél eltérs (kontrasztosan eltérs) szin( legyen, az
ajtolapok szine kuilénuljén el a falfeliilettsl és az ajtokeret szinétél is. A latassériltek miatt az
ajtokeretek és kilincsek kontrasztos szindire térténs festése szikséges.

- A bejarati ajté félig ivegezett, NOVOFERM vagy vele egyenértékii fémtokkal, igy a tok és
szarny védelme megoldott.

- Kezelbeszk6zok a manipulécids zonaban helyezkednek el, azaz 85-110 cm kozotti zéndban.,
- A lekerekitett, U alakd kilincses zarszerkezet vastagsaga 2,5 cm, melynél a kilincs és az
ajtolap kozotti tavolsag 4,5 cm.

- A bejarat mellett a kezel8szervek (nyomégombok, kaputelefonok, stb.) kénny(i
hasznalhatésaga érdekében kapaszkodot helyezink el a jarofelillettdl mért 0,95 m
magassagban.

Belsé ajték:

- Az épilet mozgaskorlatozottak altal is hasznalands helyiségeihez 105/210 cm méretd (melyek
szabad nyilas mérete 90cm ) fa ajtok tok védelemmel, vagy NOVOFERM-mel egyenértéki
belsd ajtok kerlilnek beépitésre, kiiszébmentes kivitelben,

- A belsd ajték a bejarati ajtoknal mar ismertetett médon keriilnek kivitelezésre.

Csoportszobak:
- A helyiségek akadalymentes megkézelitését biztositottuk, a bejarati ajté6 mellett az 55 cm

szabad terllet biztositott.

Vizesblokk, WC-mosdé felszerelése:
Akadalymentes ( feinétt ) we:
- A letesitmény akadalymentes hasznalatahoz a kerekesszéket hasznal6 személyek részére
nemektdl figgetlen akadalymentes illemhelyet terveztiink be a kézlekedébdl dnalldan nyfléan,
akadalymentes Utvonalon elérheté médon, csiszasmentes padloburkolattal.
Jelen tervben az akadalymentes WC-mosdé helyiséget a vonatkozé rendeletnek, eléirasnak
megfeleléen az alabbiak szerint alakitottuk ki:
- Az akadalymentes vizesblokk ajtaja kifelé nyilé, 105/210 cm méreti faajté tok-és
szarnyvédelemmel ( 90cm szabad nyilasmérettel ), vészhelyzet esetén kivilrdl is nyithato
kivitelben.
- min. 1,50 m atméréji megfordulashoz szikséges helyet biztositottuk
- a tervezésnél biztositottuk a WC csésze parhuzamos, oldaliranyd és szembél térténs
megkézelitését (a WC csésze mellett a min. 0,80 m-t, elétte a min. 1,35 m-t)
- A we.-Uléke a padlészinttsl lehetéleg 0,46-0,48 m magasan helyezkedjen el.
- a WC-rél elérhetb tavolsagra vészjelzbé/segélyhivé berendezést terveztiink, kapcsolé a falon,
mely folyosén hang és fényjelzést ad.
- konzolos we. kagyl6é mellett kétoldalt 0,90 — 0,80 m hosszi kapaszkodék a padlészintts! 75
cm magassagban, a bal oldalon fix, a tér felsli oldalon felhajthaté kivitelben
- billenthetd, allithato magassagu (térdszabad) mosdokagyld, flexibilis cséesatlakozasokkal,
~homord” kialakitasban (konkav peremkialakitasu, kényoékldrésszel ellatott), a padldszinttdl mért
86 cm magassagban, egykaros kevers csapteleppel, héfokszeleppel, forrazas gatléval, H+M
szinkddolassal
- @ mosdo megkdzelitéséhez a min. 0,80 m széles és 1,20 m hosszusagu szabad helyet
biztositottuk
- a kiegészité berendezések hasznalati részét, a kezeldeszkozoket 0,30 — 1,10 m
magassagban helyezziik el a manipulaciés zéna (0,90-1,10 m) kontrasztos sawval térténd
kiemelésével (a tartok, kapaszkoddk igy lehetnek fehérek), pld: fehér szaniter, sziirke csempe,
kék vezetbsav.

> 2 db fogas 1,20 méter magassagban felrogzitve, rakodé polceal

> 5zappanadagold, falra roqzitve mosdokagylé felett (vagy mellett). p=120 m

> torlokendd adagold a mosdé mellett 1,20 m magassagban
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18. oldal

> torlbkendd gydijtd szemetes a tarté alatt, falra rogzitve

> WC papir tart6 (a we-n Glve lathaté és elérhetd helyen)

> WC kefe, falra rogzithetd

> PE cserélhet6 szemetes —tasak tartd —falra rogzitve
- A falon vizudlis informéaciét hordozé burkolati figyelmeztets jelzés, a csempeburkolat és a
szerelvények kontrasztos szinezéssel 90 cm magassagban.
- Az illemhelyet a folyosdn, valamint az ajtajan jol lathatéan jeldlni kell ( Id. Infotablak )
- Ajté belsé oldalara behlzé kar (egyenes kapaszkodd) szerelése 100 ¢cm magassagban
- Mennyezeti vilagitas mozgasérzékelével vezérelve keril kialakitasra.
- A WC ajtén 30 cm magassagig aluminium itkézélemez mindkét oldalon.
- AWC csésze tér felSli oldalan minimum 0,90 m széles hely, a WC csésze elétt pedig
minimum 1,35 m hosszUsagu hely biztositandd.

- A tlkor reflektalo feliletének alja legfeljebb 0,90 m-re legyen a padlé sikjatol. Olyan magas
takor kerlljon elhelyezésre, hogy az liva és ulve is teljes értékiien hasznalhaté legyen. A
dontott  tukérnél a  déntészerkezet  Allitdkaranak elhelyezkedése  akadalymentes
hasznalhatosagot tegyen lehetévé.

- A szappantarto, térulkdzétarté a mosdo mellett elérhets magassagban legyen elhelyezve, A
WC papir tartd Ggy legyen elhelyezve, hogy az a WC — tlékén tlve is elérhetd magassagban
és tavolsagban legyen. Ezen kiegészité berendezéseket ajanlott a 0,90 — 1,10 m kdzotti sdvban
elhelyezni.

Latassériiltek:

- Nagyon jol olvashaté betiitipust kell hasznalni, lagalabb 5 cm-es ( feliratok, jelképek
magassaga a tavolsag fuggvényébe ) betiket, kontrasztos szinekkel, a feliratok j6
elhelyezésére és megvildgitasara tgyelni kell.

- Fluoreszkal6 savval kell jelezni azokat az akadalyokat, amelyeket a csdkkentlatok egyébként
nehezen vennének észre.

- Latassértlteknek és kilénésen a vakoknak tapintassal érzékelhetd maodon kell kiirni a lépcsé
induldsan és érkezésén az emeletet

Vakok:
- A vakokat hallhaté és tapinthatd informacidkkal kell vezetni.

> Tapinthat6 informdaciok: Braille-iras; tapintassal olvashaté domborubetiis jelek és
szimbdlumok, minimum 1 mm-es kidomborodassal vagy bemélyedéssel; minimalis bet(iméret
5 cm. Nagyon j6l olvashaté betiitipus (Helvetica vagy ehhez hasonlé bet(ik).

> Labak és fehér bot segitségével észlelhetd informaciékat kell elhelyezni :
A gyalogos kdzlekedétér Gtvonalan semmilyen elhelyezett vagy kiugré akadaly nem lehet

Hallassérilt és siket személyek szempontiai szerint:

- A tervezett jeldlésrendszer és Utbaigazité tablak részben lehetévé teszik hallassérult és siket
szemeélyek 6nallé kdzlekedést az épuletben. Koézponti eligazito tabla az elétérben.

- Tovabba elhelyezésre kerill az elétér helyiségben 1 db indukciés készilék.

Indukcios hurok:
Nagyothallok részére az egyik foglalkoztaté szobaban, és az iroddban kifeszitve
indukcios hurokot terveztiink, a helyét, meglétét jeldIni kell, hogy a hallassériilt személy
at tudja allitani a hall6készilékét az adott hangsavra.

Vezérld, kezelé/ miikddtetd szerkezetek:

- A helyiségek berendezéseit (kapcsolékat, kilincseket, a jelzé ¢s miksdtetd berendezésekat)
padloszinttél szamitott 0.9 - 1,10 m kozétti magassagban kell elhelyazni, hatteruktél altérd
Kontrasztos" szinnel. A billenty(iknek, kapcsoloknak 3s vezérld gomboknak kénnyen
«azelhstoknek kell lenni, nagy méret, cstiszasmantas, min. 24- 40mm atmardval.
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19. oldal

Fényforrasok:

- Afenyforrdsokat szemmagassagban vagy f6lé kell elhelyezni.

Tajékoztato tablak:

- A fébejaratnal informaciokat tartalmazé tablakat helyezlink el. / épllet sematikus alaprajza,
helyisegek szammal, funkciéval, Braille feliratokkal /

- Konnyen észrevehets, j6l olvashato iranyjelzd (a f6 koézlekedési iranyokat, az egyes
funkcidéhoz vezetd utvonalakat jelzé tablak), funkcidjelzd (az adott funkcio helyét jelz6 tabla)
tablakat kell elhelyezni. '

- A feliratokon, tajékoztatd tablakon jol olvashatd, nagyméret(i betiitipusokat kell hasznalni. A
feliratnak ki kell emelkednie a hatterbdl, kontrasztarany 1:3.

- Barhonnan kénnyen észreveheté modon kell jelezni a mozgassériltek szamara fontos
berendezéseket (WC, feljaré, bejaratok, parkol6, stb.).

- Az ajtékon vagy falakon elhelyezett sikirasos informaciokat, iranyjelzd tablakat,
piktogrammokat, helyiségszamozas jeldléseket kontrasztos szinekkel kell kivitelezni. Az
informéacids tablakon az egyes helyiségek mellett az adott helyiség funkcidja, az Gtvonalak,
mellékhelyiségek, nevek, nyitva tartasok, elérhetéségek, szobak, képzések helyszinei, stb.
legyenek jol lathatéan, egyértelmlen Braille irassal is kiirva.

- Az éplileten bellil piktogramokat kell elhelyezni j6l lathaté magassagban.

- Az egyes helyiségek ajtoi mellett elhelyezett funkciojelzé tablak a padiészinttél mert 1,50 m
magassagban legyenek felszerelve.

Epiilet bejaratoknal biztositandé informacick:
- Az éplilet bejaratanal legyen kiirva az épllet neve, az (izemeltetéssel és fenntartissal
kapcsolatos informacidk: pl. nyitvatartasi, Ggyfélfogadasi iddk, tiz esetén értesitends személy,
stb. A tabla mérete: 40 x 30 cm. Kialakitas, szinezés kontrasztos.

Ajtofeliratok:

- Helyiség funkciojanak megjelenitése 30 x 15 cm méretl tablakon.

- Anyaga: mianyag tablan 2 rtg. dekor félia, ajtéra, vagy ajté mellett csavarozassal rogzitve.

- Kontrasztos szinezés.

- Folyosdkon elhelyezett tajékoztatd tabla vildgitasanak kialakitasanal fontos szerepe van az
akadalymentes hasznalhatésagban.

Szinek:

- A tabla hatterének és a feliratdnak szine kozott hatarozott kiilonbség, 1:3 arany( kontraszt
legyen. Javasolt sétét hattéren a vildgos felirat hasznalata, mert az hangstlyosabb (a bet(ik
stestesebbek), mint vilagos hattéren a sétét felirat. Javasolt a tabla hattérszine és a tabla
kérnyezetének (falburkolatnak) a szine kézétt is a megfelelé kontraszt biztositasa.

AZ AKADALYMENTESITES FELTETELE, BOLCSODE
Infokommunikacids jelek eszkézok

1, Burkolat jel6lések:

Vezetésav Rampara, folyosén, kézlekedkben

Védbsav folyosén, kézlekedékben, targyak kordl

Elkulonits jelzés Flaggéleges kézlekeddk (rampa) elejét és végét jelsli
Parkol6 felfestés Kiszall6 sav és mozgaskorlatozott parkolo egyezményes jele

2, Fuggéleges jelslések:

Falburkolat Falak v&dd lambéria, burkolat vagy festés kontrasztos szinben
Ajtokeret vagy lap Kérnyazetétdl elkiiéniilt szin
3, Korlatok:
. Korlat Ramodkra
Kapaszkodo Felydsokon szabad falszakaszokon
5zegely Farben elnelyezatt targyak aseten
Ajtokon Behizo kipaszikndn

T e s o . ) L . [P SeL s . o
AL Fel s Resgthely, szadanzic n 15, el g sy FIIC0E vl padiisd oy EARATREE DS
Yot ooy a [

N B A P R Y N T I P I



4

20.oldal  *
4, Infokommunikaciés segédeszkdz:

Nagy indukciés hurok

(mikrofon) 1 db foglalkoztatd, 1 db iroda

Ellendrzd készulék Készletben minimum egy darab

5, Tablak:

Parkolé tabla Parkolét jol lathatéan kijeloli

Bejarati homlokzati

Informacios tabla Bejaratnal

Kozponti tabla Bejaratnal

Menekdlési utvonal Tlizvédelmi eldirasoknak megfeleléen
Szolgaltatast jelz6 iranytabla Folydsén, logikus kézlekedési csomépontokban
Informaciés tabla Foglalkoztaton, igazgatasi helyiségeken

Uvegaijtén lathatosagi jeldlések.

6, Akadalymentes wc. berendezési targyai:
Mosdd, konkav
Wec. magasitott
Kétoldali kapaszkodd
Doénthetd tukor
Vészhivé
Hangjelzé
Oldal és ajté kapaszkodd

Keszthely, 2009. oktober

tervez6
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21. oldal

1. meliéklet a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épiiletek energetikai jellemzéinek tanusitasarél

1. § (1) E rendeletet a (3) bekezdésben meghatarozott esetekben és a (2) bekezdés szerinti
kivételekkel a jogszabalyban vagy a technoldgiai utasitasban eléirt iégaliapot, illetve komfortallapot
biztositaséra energiat hasznai6 épllet energetikai jellemzdinek tanusitasi eljarasara kell alkalmazni.

(3) Az épulet energetikai jellemzéit e rendelet eléirasai szerint - amennyiben nem rendelkezik érvényes
energetikai tanusitvannyal - tandsitani kell a rendelet hatalya ala tartozo

a) uj éplilet épitése;

b) megiévé épulet (6nali6 rendeltetési egyséq, lakas)

ba) ellenérték fejében torténs tulajdon-atruhazasa, vagy

bb) egy évet meghaladd bérbeadasa:

¢) 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterletl hatésagi rendeitetést, allami tulajdont kdzhasznalatg

épllet esetén.
1._melléklet a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelethez
Energetikai minéségtanusitvany minta

Energetikai minéségtandsitvény

Megrendeld neve (einevezése), cime (székhelye):

Az épilet (6nali6 rendeltetési eqység) cime, helyrajzi szama:

Tanusité neve, cime, jogosultsagi szama:

Az épliet (6nall6 rendeltetési egyséq) fajlagos primer energiafogyasztasa kWh/m2a:

Referenciaérték az épuletek energetikai jellemzainek meghatarozasarél sz616 7/2008.(V.24.)TNM rendelet
alapjan:

A kovetelményérték (viszonyitasi alap) kWh/m2 év:

Fajlagos héveszteségtényezd a kévetelményerték szazalékaban:

Az energetikai minéségjzerinti besoroias:

A+ r;)

A I
3 [
¢ %

A spulet ossmasitelt

enat deb llrmthe v
Lavstelnényener  Oh.a,
besceclagn

3. melléklet a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelethez

Az energetikai minésitési osztélyok

Az energetikai mindséget minden esetben a vizsgalt épllet, illetve 6nalld rendeltetési egység
Osszesitett energetikai mutatéjanak és a vizsgalt épilet geometriai méreteivel és rendeltetésével azonos,
a minimumkdvetelményeknek éppen megfeleld, viszonyitasi alapként szolgald épulet, illetve 6naild
rendeltetési egység Osszesitett energetikai mutatojanak szazalékban kifejezett aranyaval kell jellemezni. A
vizsgalt épulet, illetve 3nallé rendeltetasi egyseg dsszesitett energetikai jellemzéje és a viszonyitasi alap
aranyanak szazalékban kifejezett értéke alapjan az 6nallo rendeltetési egység minéségi osztalyanak
betljele és széveges jeliemzése a tablazat szerinti.

| A+ <55 f Fokozottan energiatakarékos

A 56-75 | Energiatakarékos

. B | 76-95 | Kévetelmanynél jobb j

[ ¢ | 96-100 | Kévetelménynek megfeleld B

I D | 101-120 . Kéveteiményt megkozelits o

| E | 121-150 ' Atlagosnal jobb |

. F | Tis1d90 i Adlagos T
LG 191250 Atagost magkozelits N
Ho 281340 Gysnge
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Héviz Viros Onkorminyzata, Héviz L. oldal

TARTOBZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS
Héviz Viros Onkorminyzata, Héviz, Sugar u. 7. sz., 1441/4 hrsz. alatti ingatlanon

meglévé dvodaépiilet atalakitasanak, bovitésének &s Uj bdcséde épiilet
epitésének dpitési engeddlytervaheaz.

A terv az épitési engedély mallékleteként késziilt, a kivitelezéshez csak a kiviteli
tervekkel egyiitt, vagy a felelés miiszaki vazets falelosségvallaldsa mellett hasznalhato!
A tervtdl eltérni csak a tervezd angedeélyével lshat |

Tervezd: /

Balla Gyula

okleveles épitészmérnsk E2-20-0006
okleveles szarkezatépitd msrnik TT-20-0130
tartdészerkezeti szakartg . T5z-20-0130
épliletszerkezeti szakértd =5z-52z-20-0130
éplilet energetikai szakarts SzESz8-20-0006

8360 Keszthely, Szalasztd . 15.
mobil: +36-70/378-52-23
e-mail: ballagyula@postafiok.nu

JULIUS 8t.

8360 Keszthely, Szalasztd u. 15,
mobil: +36-30/358-47-22
e-mail: juliusbt@freamail.nu

Keszthely, 2009. cktobar 30,
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3.

TARTALOMIEGYZEK

A. KULZETLAP

B. TARTALOMJEGYZEK

1. AZ EPULET ALARPVETO RENDSZERENEK LEIRASA

2. KIINDULASI ADATOK ELVETELE
2.1.  Altalgj
2.1. Beton és vasbaton szerkazetek
2.2. Falazatok
2.3. Faszerkezetck
2.4. Acélszerkezetak

3. TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS
3.1. Alapozas
3.2. Talpgerenda, labazat
3.3. Vasalt aljzatok
3.4. Falazatok
3.5. Gerendak, athidalasok
3.6. Pillérek
3.7. Fodémszerkezet
3.8. VB. IépcsH
3.9. Tetdszerkezet
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5.1.-5.8. Silyalemzés
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1. A meglévé spiilet alapvetd szerkezsti rendszerének leirasa

A meglévé dvoda épiilet eléregyartott panelekbol épilt az 1975-6s években. Az
alapozasa savalapozas, talpgerendas kialakitassal, melyen monolit vb. lemez talalhaté.
Erre a fogaddszerkazetre kerilltek szintezatt beallitassal a kiilsé s balsé falpanelek.
Kival hészigetelt szendvicspanel, / 5 cm hészigetelés / belsé teharhordo ég valaszfalak
falak vasbeton szerkezetiiek 15 &s 6 cm vastagsaggal. A fédémszerkezet monolit vb.. a
széleken emelt koszord fut kérbe az épileten. A tetészerkezete hagyoma’nyos fa
alloszékes fedélszerkezet, palafedés héjalassal.

A tervezett dvodaéplilet bdvitése:

A meglévd épllet északi és déli oldalahoz terveztink bévitést. Az epittets megbizasa
szerint a meglévd o6vodai féépilet hidnyos funkcidinak pétlasa és egy tornaszoba
epitése az igény. Az északi oldalra hulladéktarold, sészoba, tarold és mosokonyha
kerillt elhelyezésre, megsziintetve a jelenlegi fébejaratot. Az uj fobejarat az épilat deli
oldalara kerult athelyezésre a tornaszoba, szertar, szélfogé, elétér helyiségekkel egyutt.
A meglévb épulet fedélszerkezete elbontasra Kertl, 4j alacsonyabb Allgszékes fa
fedélszerkezetet alakitottunk ki acél trapézlemez fedéssel.

A tervezett (j bélesdde gplilet:

Az 6voda féépuletének déli faléhsaz csatlakozik teljesen 6nalldan kialakitva a tervezett
egy egyseges bdlcséde, két csoportszobaval. A balesédében melegitékonyha keril
kialakitasra. Az épulet foldszintes kialakitasu, hagyomanyos szerkezetekbsl épil. Az
épllet fObejarata az 6vodaval megegyezdan a Semmelweis utcardl biztositjuk. Az utca
keleti oldalan meglévé zéldsav meagszintetésre kertl 3s a helyén alakitjuk ki a
bolcsédéhez szilkséges parkoldkat. A bolcsédéhez szikseges 200-240 m2-es
udvarterdlet lekeritésre kerdit. A bolcsdde komplex akadalymentesitésben részesil.

2. Kiindulasi adatok falvitala

2.1. Altalaj
A terilleten a meglévd dvodadoiilet dél- keleti sarkan alapfeltaras késziilt, de g
terlletre talajmechanikai szakvélemény nem allt rendelkezésemra,
A talaj anyaga, feltételezettan: . kOtétt altalaj

A talaj hatarfesziltségi alapértske s Ja=~200 kN/m?2

2.2. Monolit vasbeton szarkazaotak
Meglévé szerkezeatek:

Fodémgerendak: cmonolit vo. szerkazet
Athidal6 gerendak cmonaolit vb. szarkazet
Alapbeton C - 10
Szerkezeti beton R o8 I
2.3. El8regyartott szarkazstai
Meglévd szerkezatek:
Fdodémgerendak:

Athidald gerendak
Fadémgerendak:
Athidalo gerendak

L,
!

JLRLES Bee 3300 bovgi b 0 o sy L Tatikas ter e




Héviz Viros Onkorminyzata, Héviz 4. oldal

2.4. Falazatox
A meglévé falazat vb. szarkezeti, a falazat kiindulasi nyomé-hatarfesziiltségét
ot =_1,0 Nl'mm2-ban hatarozom meg.
Uj falazatok:
POROTHERM - T100; H30
Km tégla : T140; Hf100

2.5. Faszerkezetek
A faanyag mindsége: =58, |
Ohm= 21,0 N/mm?2

I szilardsagi csoport, T> 50 év

2.6. Acélszerkezatek
Betonacél:

B60.50. (MSZ 339-87) : Ush= 42 kN/cm2
A B60.50 betonacél ponthegesztesre s tompa leolvasztasos hegesztett toldasok készitésére is
alkalmas.
Szerkezeti acélok:
Acélanyag : A 388
Csavarok: -
Hegesztés: -

3. Tartoszerkezeti miiszaki {2iras

3.1.Alapozas
Az alkalmazott alapozasi megoldds sikaiapozas. Az atlagosnak felvett

talajviszonyok mallett szokvanyos szélességu savalapozast terveztem.
Alapozasi siknak a rendazett terapvonal alatt minimum 0,30 m-nek kell lennie,
és az eredeti talajha minimum 25 cm mélyen tele kell érmie !

Meglévé alapozisok csatlakozasahoz lelépcsdzdtt savalapot kell kialakitani.
A valaszfalak alatt a savalapokra tarnalé elére-gyartott gerenda készul.
Talajviz megiétérdl nincs adat.

3.2.Talpgerenda, labazat
Teljesen kibetonozott, vasalt HABISOL 38 zsalualemzakkeal.

3.3.Vasalt aljzatok
Monolit vb. szerkezsttal, V= 15 em-es vastagadqgal készdl.

3.4.Falazatok
Teherhordo falszerkazet a nomlokzaton POROTHERM 33 M+F falazdblokk.
Az épllaten bsitli teharhords falak POROTHERM 30 N+F falazdblokk
felhasznalasaval késziinzk.

3.5.Gerendak, xoszortlk, 1thidalisok
Az athidalok POROTH=Z R éth%:i; 5
A koszorGk mvml;t \E oau:vmu!
AUSTROTHERM =, 5370
femazaieat 1&.”, »q
A sarkoknal, e M
blokkok czak firdsszsly o

2lE332].
2 236 oldalon 6 cm vtg.
CEIONN7AS Dxf t ﬂihm\ eznt. A

FELICS B }
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A falazashoz POROTHERM M 100 falazéhabarcsot kell alkalmazni. A
megnedvesitett téglakat teljes feliiletiikon habarcsagyba kell helyezni. A

vizszintes habarcshezag kialakitdsanal gondosan tigyelni kell arra, hogy az a
teglak kulsé éléig teljesen ki legyen toltve. A figgoleges fugakat is teljesen ki

kell télteni habarccesal.

3.6.Pillérek
Monolit vb, 3zerkezeatek, 25x25 cm mérettal.

3.7. Fodémszerkezet

POROTHERM gerendas fédém, a fodémgerendak duplazasaval. Gerendak

tengelytavolsaga 60 cm. Felbeton vasalt, 6 cm vtg. kialakitasaval készul.

3.8.VB. I1épcséd

Nem késziil. A rampak monolit vb. szerkezetek, v= 12 cm lemezvastagsaggal.

3.9.Tetészerkezat
All6székes fa fedélszék kaszil, a tetélabak a fodémet terhalik.
talpszelemen: 15/15 cm
A talpszelemen ala 1 rtg. bitumenes csupaszlemezt kell fektetni !
szarufa: 10/15 cm
A szarufak tengelytavolsaga max.: 90 cm lehet.
kbézépszelemen:  15/15 cm

taréjszelemen: 12/12 cm
fogoparok: 2x5/15 cm

A helyszini vagott feluleteket a faanyagvadd szerekkal be kall vonnil Acsk

apocs

nem hasznalhatd, helyatte szeglemazt kell alkalmazni. A talpszelemen és a
szarufak kozétti kapcsolat megerdsitésére maghajlitott, bevagott L50x50x%2 5

mme-es acélt kell hasznalni, csavarozassal,

4. Statikus tervezdi valamsany

A fentiek alapjan az éplilet megéoitésének nincs akadalya, de az alabbi
észrevételeket teszem:

1.« Az épllet tartoszerkazateinek kivitalezése csak kiviteli tarvek alapjan vegezheté |

2.« Ahol a tervek és a milszaki (2iras m4sképp nem rendalkezik, ott a vonatkozo

elbirasok és a szabvanyok artzlemszer( alkalmazasa ill. tarvezdi milvezetés
igenybevétele sziksdges !

» Afédémre iAmaszikodo vonalszerl tarhak alatt a fidem-magarbsitésekrol
kiviteli szint( tarvaket kail k3sziteni !

.

» Az alapozast, a msgi2vé nyitdsithidalasokat 2s 3 maglévs gerandas fodémet
as!

fel kell tarni és statikus tzry 22582 ellendrizisting szibssa2s!

» Kivitelezeés 216t 3 mzglovd falazator, isdamat 33 alagozast fel <ell tarni és
helyszini mivazeiss kar2i2iban statkailag 22ndrizni sz7UKs2ges!

> Az lj alapozasi Alsd sidtat agyit kel itan] 2 fagyhatdrn |

o Agerendas fOdomr VT L s s st st sl nsepiten o
v Az alapozdas si o 0 Treac o s iy sde ot atatalas i
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5. Méretezés

6. oldal

AT

Sulyelemzés

5.1. Tetézet
tetdzet onsulya + hatehar

csak fuggéleges erd =~ 3,0 kN/m2 vizszintes m2-ra |

tetélabrol a fodémre jutd tehar: 3.0* 4,0% 3,0= 36,0 kN

5.2. Vh. gerendis fSdém

mazas keramia 1 ¢cm 0,01%22*%1 2= 0,28 kN/m2
aljzatbeton 5cm 0,06*22*1 2= 1,58 kN/m2
STYROFOAM 3 cm 0,03*1,0%1 2= 0,04 KN/m2
gerendas f6dém17+6 cm 0,23*24*1 2= 6,05 kN/m2
vakolat 1cm 0,01*18*1 2= 0,22 kKN/m2

3,15 kM/m2

hasznos teher: 1,5 kN/m2*1 4= 2,10 kN/m2

osszesen: 10,25 kMN/m2

5.3. Falazat

vakolat 3cm (0,03*22*1 2= 0,79 kKN/m2
POROTHERM NF30 cm 0,30%3*1 2= 2 88 kihN/m2
vakolat 2.¢cm 0,02*18*1 2= 0,43 kKN/m2

¢sszesen 4,10 kN/m?2

5.4. Tetdlab
tetélab sulya fédémen megoszlo teharként szitosztva:
3,0 kMN/m2* 1.2= 3,6 kN/m2

5.5. Vb. gerenda

teher a

tetdzetrol ~15,0= 15,00 KN/m
fodémrol 10,25% 3= 30,75 KN/m
falazatrol 3,0%4,10= 12,30 kN/m
vb. gerenda onsuly D40 5%24%1 2= 5,76 kN/m

S33ze%9n: 33,31 «Nim

JAL AR BRI g e ek e erd
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7. oldal

5.6. Falazat, meqlévé sz2lsd, altalanos helven

teher a

tetézetrél 4*3,0= 12,00 kN/m

fodémekrsl = 123,00 kN/m

falazat, onsuly = 45,10 kN/m
dsszesen: 130,10 kMN/m

5.7. Falazat, meqlévé KkOzépfdfal, Altalanos halyen

teher a

tetbzetrél 4*3 0= 12,00 KN/m

féodémekrol 4*3*15= 130,00 kN/m

falazat, 6nsuly 11%4,10= 45,10 kKN/m
dsszesen: 237,1 XN/m

5.8. Alapozis

Alaptest énsulya: 1,5*%1,0*24%1 2= 43,2 XM/m

Igénybevételek meqhatarozasa

5.9. Vb. gerendazat
Statikai modell: kéttAmaszil, csuklés tartd.

Em am qin: 10,25 kN/m
‘ F= 0,00 kN
I o= 7,60m
A a Mah™= g*lo"2/8= 32,78 kNm
lo Mfh'= g*lo/4= ___ 0,00 kNm
TA=T3=  3539kN

5.10. Vh. gerencda

Statikai modell: kéttdmaszii, csuklds tarts,

M= 53,831 kMN/m
Fm . qm F= 0,00 kN
| o= 5,50m
] M= gfo'2,8= 241,28 kMm
TA o RE V= qod= 0,00 kiMm
TA=T3= 1755 kN

JU L1y ar, 330 AN
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Vasalas méretezése, eliendrzése

5.11. Monolit V3. garanda

alapadatok:
gerenda mérete - 40/40 cm a =40 mm
betonminéseég : C20-16/kk
beton nyomasi hatarfesziitsége : 14,5 N/mm2
b.acél nazasi hatarfesziitsége 350 N/mm2 (3 50.50.)
vasminimum: 40*70*0,003 = 8,40 cm2

M+ haar = 280,4 KNM > M+ nsrecaas = 241,3 kNm
MEGFELEL!
a keresztmetszet hatarmyomatéka: 280,4 KNm

5.12. Monolit V3. gerenda-ellendrzése nyirasra

Mértékado tamaszerd: Tm= 175,50%N
Mértékado normalerd: Nm= 0,00 kN
gerenda mérete: 40/40 om
beton: C20-16/kk ShH: 1.45kN/cm2
ShH: 0,14 kN/mm?2

betonacél: B60.50 3sH: 42 kiNfem2
keresztmetszeti adatok:

b= 40 cm 4= 5cm

ht= 70cm n= 352m

na= 0 ﬂr: 0

T.a = 0,5" b*™h* 8hH- n *N= 17,5 &M < Tm 175,50

hyirési vasalas szilikséges |
T, = 0,2 b*h* bH+ n *N= 108 kM >Tm 175,50

1 Xaresztmeiszat magfelel !

5.13. V3. koszorl

alapadatok:
koszord mérete 230720 em a=30 nm
betonminéség DSR0-16/kK
beton nyomasi hatarfeszlitsaga : |13 M/mm?2

b.acél huzasi hatarfasziitsdge 429 M'mm?
vasminimum: 2100 mnm?2
Alkalmazott vasalas 23201 mm2 0 kengyel: 3125

8. oldal

vasalas Latny = 200 m 2 = vasalas diakads = 201 mm2

HEGEELZL]

v ifes 2ot kus fervezo
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5.14. Falazat
Statikai modell: kézpontosan nyomott teglafal.

Fm Ménékads teher: Nm= 237,10kN
anyagmindseag:
T100 H30 of= 0,12 kN/cm2
mts= 1
o= 300 cm
D= 100 cm
lo h= 30 cm Ah= 3000 cm2
= 0,733
Oth= 6" m1= 0,120 kN/cm2
Nh= p*( Ah*Sih )= 264,00 kN > Nm 237,10

A keresztmetszet MEGFELEL |

5.15. Talaj hatarfasziiltségsnek sliendrzése
pillérek alatt:
talaj hatarfesziiltségének bacslése, kotéit talaj:
C3=( 2+t+B)/4= (2+1,0+2,0)/4= 1 25
eléterhelés miatt; nincs szorzs figyalembevétale!
Alaptestek méretei: 1,0 m

Sh=C3*3a = 1,25*200 = 250 KM/m2
F o 2371

A S = 237,1 kN/m2 < 8, = 250.0 XMN/m2
A 10

Az alaptast a felvett mérstekkel MEGFELEL |

JULIUS Brqiry o
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TUZVEDELMI DOKUMENTACIO
Heéviz Sugar u.7. (hrsz.: 1441/4) 6vodaépiilet bovités, belsé dtalakitas, és 0j bolesdde épitési
engedélyezési tervéhez

EPITTETO: Héviz Varos Onkorményzata, 8380 Héviz, Kossuth L.u.1.
EP{TES HELYE: Héviz Sugér u.7. (hrsz.: 1441/4)
TERVEZO: Julius Bt.

8360 Keszthely, Szalaszté u. 15

A tlizvédelmi dokumentécio a 290/2007 (X.31.) Korm. r. 1. melléklet, [V, fejezet, 5.
tiizvédelmi munkarésze, a 9/2008 (I1. 22.) OTM r. V1. fejezet 2. pontjaban foglaltak, valamint
a szabvanyokban foglaltak figyelembevételével késziilt.

A tervezés id6szakaban az alkalmazni kivant épitési termékek egy része még nem rendelkezik
az uj OTSZ (9/2008 (II. 22.) OTM r.) altal eldirt kovetelményt igazold engedélyekkel, ezek
beszerzése a gyartok, forgalmazok tdjékoztatisa alapjan folyamatban van. Ezért az épitési
termeékek beszerzése sordn kérni kell a gyartotol, vagy forgalmazotol ezeket az engedélyeket,
¢s csak ezek meglétével, és a megfelel6ség igazolasaval szabad ezeket a termékeket beépiteni.
Amennyiben a tervben szerepld épitési termék, a beszerzésének idején nem rendelkezik
megfeleld engedéllyel, dgy olyan terméket kell valasztani, amely megfelelé igazolassal
rendelkezik. Ebben az esetben a modositott termék megteleldségét egyeztetni kell az illetékes
tlzvédelmi szakhatosaggal.

A termékek forgalmazdsahoz kibocsatott engedélyek (épitdipari miiszaki engedély — EME,
eurdpai miiszaki engedély ETA), valamint az EMI 4ltal kibocsatott igazolas (tlizvédelmi
megfeleléségi igazolas — TMI) a tiizvédelmi osztalyt, valamint tiizallosagi teljesitmény-
jellemzoket tartalmazzak.

AZ EPULET ISMERTETESE

A fejlesztés sordn az 6vodai funkei6 bdviilne, illetve belsé atalakitasok torténnek, valamint
egy bolesédével boéviil az épitmény. A funkciondlis és bels atalakitasokat, valamint a
bovitéseket az épitész miiszaki leiras tartalmazza.

Az épiilet marad egyszintes, a bovitményrészen magastetds kialakitassal, épitménymagassaga
3,69 m. Befogadoképessége Gvodai létszam: 110 16, bolesGdei létszam: 20 t6. Az éplilet
tovéabbra is egy tiizszakaszt képez, 1105 m*.

ELHELYEZES, KORNYEZET, TUZOLTASI MENTESI TERULET,
MEGKOZELITHETOSEG
Tizoltasi teriiletet kialakitdsanak kotelezettsége nem kozépmagas épiiletek esetében:

b) a 300 6 6sszes befogadoképességet meghaladé gyermekkortiak oktatasi intézményei,
korhdz, mozgasukban &s cselekvoképességiikben korlatozott személyeket ellito
intézmények;

A jelenlegi épiilet a kozosségi (bolcsbde) kategoriaba tartozik, a tiizszakasz alaptertilete 1105
1%, az épiilet befogadoképessége 130 (6. {gy tiizoltasi teriiletet nemn sziikséges kialakitani.

A tlizoltosdg vonuldsa és mikddése céljara megfelels at és tér rendelkezésre all a Héviz Sugar
¢s Semmelweis utcak felol.

TUZVESZELYESSEGI OSZTALYBASOROLAS

A 972008, (11, 22.) OTM rendelottel kiadott Orszagos Tlhzyviédelmi Szabalyzat (tovibbiakban
IS2) 5o melleklet [T fejezet 2.4 pontja alapjdan” Mérsékelten tlizveszélves” (jelzdse: D)
trsveszelyessdal osztaly ha trtozik ag dpiilet,



TUZTAVOLSAGOK

Az OTSZ U/6. fejezet 3. tablazata alapjin az épiilet rendeltetése alapjan minimalisa 4 méter,
maximalisan 16 méter a t{iztavolsag mértéke.

A meglévo és valtozatlanul maradé homlokzatoknal maradnak a meglévé és engedéllyel
rendelkezd tavolsagok.

A bdvitménytSl 16 m-n beliil csak déli iranyban 11,5 m tavolsigra van szomszédos

homlokzat, egy négyemeletes lakohaz.

Az ¢piiletek kozott sziikséges tiiztavolsagot az alabbi koriilmények és az OTSZ 1/6 fejezetének 3.
€s 4. tablazata figyelembevételével kell meghatarozni:

L. EPULET EPITESZETI TULAJDONSAGAI

L. épitmény magassag: + 3,69 m 0,9
2. szembenallé homlokzatok anyaga, tagoltsaga, nyildsok feliiletardnya:

déli homlokzaton 0,9
3. tetoszerkezet anyaga: fa Tetollal kezelve 1
4. homlokzatra nyilo helyiségek funkcitja: foglalkoztatd 1
S. szomszédos €piilet kialakitasa, funkcidja: lakéépiilet 1
6. az épiilet befogadd képessége: 130 5 1,2

[I.  EPULET TUZVEDELMI TULAJDONSAGAI

7. beépitett tizvédelmi berendezés megléte, kialakitiasanak modja, korszerisége:

nincs 1
8. elsddleges épiiletszerkezetek tizallosagi fokozata: I1. 0.9
9. tizveszélyességi osztalyba sorolds: D 0,9
10. rendeltetés: bolcsdde 1,1
I1. vonuldsi tavolsag: 6 km 1
12. oltoviz ellatottsag (kiils6, belsd): megfeleld 1
13. az els6dlegesen kiérkez6 tlizoltosdg technikaja: megfeleld 1
14, tizterhelés: kozepes 300-500 MJ/m? L
15. tzjelzés modja: telefon 1

[I1. EGYEB KORULMENYEK

16. jellemzd meteorologiai korillmények (szél, stb.): nem befolyasolhato 1

4x12x1,1=528m
16x0,9x0,9x0,9x0,9= 10,49 m

TUZALLOSAGI FOKOZAT
Az OTSZ 5. melléklet [/4. fejezet 1.2.2. pontja alapjan I1.

EPULETSZERKEZETEK MEGFELELOSEGI VIZSGALATA

EPULETSZERKEZETEK MEGFELELOSEGENEK VIZSGALATA AZ OTSZ 5.87.
MELLEKLET I/4. FEJEZET 2. TABLAZATA ALAPJAN

A vizsgalat sordn csak a bedpitdsre keriils 4j épiiletszerkezetek, ¢pltesi termekek
megfeleldseadt sziikséges vizsgdlni, mivel a meglévé szerkezetek az épiilet [étesitése soran
megleleltek a {1 tizallosagi fokozat kivetelménveinek. Az dveda meglevo cpiilete epitési,
hasznalatbayctedi ds mikadési engedéivel rendelkezik, ‘



[ IL. tiizillosagi fokozaty tiizszakasz esetén
Az éplilet szintszama N=1 [ Tényleges ] Megjegyzés
Szerkezet Szerkezet megnevezése Tiizvédelmi osztaly
csoport Tiizallosagi hatarérték (perc)
Teherhordé | Teherhordé falak A2
falak, 30, 38 cm Porotherm fal REI-M 30 vagy Al REI-M 240 Megfelel
pillérek B
REI-M 60
Menekillési | Kozéptolyosok, zart
tvonalak oldalfolyosok hatérolo A2
(nem falszerkezetei El 30
tiizgatlo) 30 cm Porotherm fal Al REI-M 240 Megfelel
szerkezetei 10 cm Porotherm fal Al EL 60 Megfelel
Falburkolatok A2-s], d0
Vakolt feliilet Al-sl, dO Megfelel
Padloburkolatok
Kerdmia lap B -s2 Al sl megff‘e:e:
Gumi padloburkolat* B -s2 cgleie
1l
Vizszintes Emeletkszi fsdémek B
teherhordé | Porotherm fodém vakolva REI 30 >Al REI 45 Megfelel
szerkezetek
Tetdfodémek tartoszerkezetei
30, 38 cm Porotherm fal B Al REI-M 240 Megfelel
Acélszerkezet tlizgatlo R 30 A1R 30 Megfelel
festékkel kezelve**
Tet6fodémek merevitd B
szerkezetei R 30
Monolit vb. koszori >A1 R 30 Megfelel
Nyilasathidaldsok B
Porotherm dthidalok R 30 Al R 60 Megfelel
Fedélszerkezetek
Fa fedélszerkezet égéskéslelteto D D - Megfelel
kezeléssel -
Acélszerkezet Al - Megfelel
Szakipari Tet6fodémek térelhatarold
szerkezetek | o o ezetei (60 kg/m2 A2
felulettdmegig) EI130
2x12,5 mm tlizgatlé >A2 EI30 Megfelel
gipszkarton
Valaszfalak B
10 cm Porotherm fal EI 15 Al EI 60 Megfelel
Falburkolatok 4ltaldnos helyen
Vakolt feliilet C-s2,d0 Al-sl, d0 Megflelel
Csempe burkolat - Al-sl, do Megfelel
Fa burkolat égéskésleltetve C-sl, do Megfelel
Padléburkolatok altalanos
helyen Al -sl Megfelel
Keramia lap C -sl C tfsl Megfelel
Parketta ! A Megfelel
| Gumi sportpadlo* Lﬂ'Sl
| } Feliilvilagitok D-d0 l I
AL-dO | Meokelel

Biztonsagi iiveg i

* Az alkalmazni Kivant padioburkolat meateleléséodt EMI jco z0konyvvel kell teazolni.
Dy oo 3 W3
FE Tzgdtlo festékkel t6rtént kezeles esetén a védelem megleleléséadt, a felvitt festékrétes
.J ] ] o D P
vastagsayal, muszeres mércssel kel fzazolni, a méresi credményeket jeay zkEnyy ben Kell

edeziteni. Bzt o hasyndlurbavételi eliarison e kel muratii.




FEDELHEJAZAT

A tetdk héjazata - a lapos tetok kivételével - I-IL. tiizallosagi fokozatii, barmely szintszamq,
valamint IIL. tizallosagi fokozatu 3-5 szintes épiiletekben Al vagy A2 legyen. Ezt a feltételt a
fémfedés ( Al) kielégiti, rendelkezik a megfeleld mindsitéssel.

NYILASZAROK
Kozosségi épiiletekben v A" — C” tlizveszélyességi osztalyba sorolt helyiségek,
szemetgyijto, tetbtér €s pince bejarata, legalibb A2 EI 30 mindsitési ajto legyen.

TUZSZAKASZOK

Az OTSZ 5. sz. melléklet I/4. fejezet 8. jelil tablazat [I. tiizallosagi fokozat mellett béleséde
esetében 3000 m’—t, Gvoda esetében 4000 m>—t engedélyez egy tiizszakaszban.

A bblcséde, 6voda egy tiizszakaszt képez: 1. jelii tiizszakasz: ovoda, boleséde 1105 m?. fgy a
tlizszakasz mérete megfeleld.

TUZTERHELES
Az OTSZ 5.sz. melléklet I/8. fejezet 7. jeldi tablazat 43. pontja alapjan 6voda, bolcséde 300

MJ/m?, raktarak 500 MJ/m>

OLTOVIZ

Az OTSZ 5.sz. melléklet I/5. fejezet 5.1.2. pontja alapjan az oltovizet, ha - a létesitmény
mértékado tlizszakaszara - a vonatkozo elSirasok szerint meghatarozott szamitott vagy normativ
tiizterhelés 400 MJ/ m*-nél nagyobb, de legfeljebb 800 MJ/m?, legalabb masfél oran, keresztiil
kell folyamatosan biztositani.

A tlizszakasz alapteriilete 1105 m’.

Az OTSZ 5. sz. melléklet I/5. fejezet 2. tablézata alapjan a sziikséges oltoviz-intenzitas 1800
liter/perc. . .

Az oltoviz biztositasaira 100 m-en beliil 2 db. meglévé tiizcsap all rendelkezésre a
Semmelweis I. u. 1. és a Dr. Koranyi F. u. 1. elétt.

FALITUZCSAPOK
Az OTSZ 5.s5z. melléklet I/5. fejezet 5.4.1. pontja alapjan a "D" thizveszélyességi osztalyba
tartozo 1000 m*-nél nagyobb alapteriilet tiizszakaszokban sziikséges fali tlizcsapot létesiteni,
igy ebben az esetben ez sziikséges.
A fali tiizcsapokat agy kell elhelyezni, hogy az a legtivolabbi hely oltasat is tudja biztositani
(a megkozelitési utat figyelembe kell venni), valamint a fali tiizcsapok fedjek le a tiizszakasz
teljes teriiletét.
A fali tiizcsapok szdmat ¢s helyét az illetékes hivatasos 6nkormanyzati tiizoltosag hatarozza
meg, ezért ezt a gépészeti tervek készitésénél egyeztetni kell.

EPULETGEPESZET

A fités a meglévo kétesoves kozponti Hités rendszerrdl lesz biztositva.
Csatornazas

A vonatkozo el6irasok alapjan keriil kivitelezésre
Szellézés, hiités, ¢s klima

A vonatkozo [étesitest eldirasok betartasaval készil.

FO ES FUSTELVEZETES
A Bolesdde foglalkoztatdi kizvetlenitl kiiirfthetok u szabadba, termeszetes ho-. Gy
fistelvererdsil a tervezett nyilaszirokkal hivtosithato, A menekitlési atyonadon o

rendelkeresre O ay tlaszarckkal wintén mevoldhato a ho ds Hiselveretes.



VILLAMOS BERENDEZESEK

A bévitmény villamos berendezését kozpontilag és szakaszosan is levalaszthatéan kell
kialakitani. A biztonsagi berendezéshez és vilagitashoz, tovabba a térvilagitashoz kiilon
levélaszt6 fokapesol6t kell Iétesiten.

VILLAMVEDELEM
Villamvédelem besorolds
Az OTSZ 3. szamu melléklet I11. fejezet szerint a

Az épiiletek villimvédelmi besorolasa: R2-M2-T2-K3-H3
Villdmharit6 fokozat: Vlio-L2a-F2/x-B2e

Az 6voda meglévé épiilete mar rendelkezik villimvédelemmel, a b6vitményt is be kell vonni
a védelem al, villamvédelem kiilon tervdokumentéci6 alapjan késziil.

TUZVEDELMI BERENDEZESEK

TUZJELZO ES OLTORENDSZER

Az OTSZ 2. melléklet | fejezet 1. tablazata alapjan az épiiletben tiizjelzé rendszert nem kell
létesiteni.

Tizjelzés modja

Telefonvonalak 4llnak rendelkezésre a tiz jelzésére.

Ttizolt6 késziilék

A D7 tlizveszélyességi osztalyba tartozé épiiletben minden megkezdett 600 m? utan, de
legaldbb szintenként 1 db., tehat Jelen esetben 2 db., az ott keletkezhetd tliz oltasdra alkalmas -
a vonatkoz6 jogszabdlyban és szabvanyban foglalt kovetelményeknek megfeleld - tiizolts
késziiléket kell elhelyezni.

A tizolto késziilékeket, felszereléseket, a tiizjelzo és oltoberendezéseket a hatalyos
Jogszabélyban, szabvanyokban foglalt biztonsagi jellel kell utanvildgito vagy vilagit6
biztonsdgi jellel megjelslni.

A biztonsagi jeleket mindenesetben a tizolté berendezés folé 2,0-2,5 m magassagban kell
telszerelni, hogy a biztonsagi jel akkor is lathato legyen, ha az atmenetileg takarasban van. A
biztonsagi jel, rogzitési magassagat, €s a biztonsagi jelet az alabbi 4brak mutatjak.

i ARG SCroat OIS |

AZ EPULET KIURITESE, MENEKULESI UTVONALAL

A mozgasukban és/vagy cselekvoképességiikben korlatozott szemelyek elhelyezésére szolgalo
cpiiletek  kitiritésére vonatkozé kovetelmények, amennyiben allandé orvosi feliigyelet nem
biztositott. Egyszintes kialakitst épiilet esetén két ellentétes irany menekiilést kell biztositani a
szabadba.

A bolesddébol a kivirités négy tranyban biztositott, egyrészt a toglatkoztatokbol kozvetleniil a
szabadba, mdsrészt a melegit6konyhdn keresztil, ezenkiviil az el6térbdl a bislesédet udvarrésy
telé, valamint a f6bejaraton keresztiil,

A Kijdrati utakon, a Kijarati, vészkijarati ajtokndl &s uz cayes helyiségekbol a Kitirfrés
itvonalra nyilé ajidknal o vonatkozd szabviny sverinti menekiilés; wrdny jelzo rendszert ol
Kiepiteni. mely 4 menckiild cmbercknek u teljes menekildsi noyona senten lolvamatos o

i



kovetkezetes vizualis informaciot kozol biztonsagi jelek segitségével a kiiirités irdnyarol,
figyelemmel az esetleges alternativ atvonalakra is. Az épiilet barmely pontjan legalabb egy
menekiilési dtvonaljelzé biztonsagi jelnek minden esetben lathaténak kell lennie. Menekiilési
utvonaljelzések szempontjabél kiemelten kezelends teriiletek:

a) minden kijérati ¢s vészkijarati ajto

b) a folyosok minden keresztezddése minden irAnybdl,

¢) minden irdnyvaltoztatas,

d) akotelezéen eldirt vészkijaratok,

e) amenekiilésre hasznalhaté ablakok, valamint

f) aszabadba vezeté utolsé kijarat (a mentésben kdzremiikodsk szamara kiviilrs] is!).
A menekiilési Gtvonalakat minden esetben vilagité (utdnvilagito vagy elektromos) biztonsagi
Jelekkel kell megjeldini, melyeknek legaldbb a vonatkozé szabvanyban meghatarozott ideig
alkalmasnak kell lenniiik a céljuknak megfelel$ fény kibocsatasara. A biztonsagi vilagitasra —
a biztonsagi vilagitasi lampatest megfelels fényerésségének biztositasa érdekében — tilos
menekiilési dtirdnyjelzést telhelyezni!
Az elektromos miikédtetésii menekiilési utvonaljelzé lampatesteknek sajat, vagy kézponti

sziinetmentes aramforrasrol kell mitkodniiik legalabb a vonatkozé szabvéanyban el6irt ideig.
Az Gtvonaljelzé lampatestek elhelyezése

S
[~

!

17m-20m

Y

KIURITES SZAMITAS
Az OTSZ 5. melléklet I/7. fejezete alapjan
A kitirités szamitasat a megvaltozott funkeioju részekre, és a bévitményre vonatkozéan
végeztem el.
Létszam adatok: Bélcs6de: 20 6. Alapadatok: tizallosagi fokozat: II., timeg = 2 Perc, timeg = 8
perc. Haladasi sebességek: vizszintesen 30 m/min
Ovoda bévitmény Kkiiiritése
Az 6voda meglévé részeinek kiiiritése nem viltozik. itt a bévitménynél a tornaszoba kiiiritését
sziikséges ellendrizni.
Kidrités szamitdsa a tornaszobdbol a bejarat felé
I. szakasz
Uthossz alapjan: a tornaszobdaban alkalmanként -1 csoport tartozkodik ott a
személyzettel, igy a létszam max. 20 £6

n Sit 11
tia = Z = — = 0,36 min < 2 min, tehat megfelel.
i=l vy 30
AJto, kijarat atbocsatéképesség alapjan
Ny 20
tiy = = 0.24 min < 2 min, tehat megtelel.

kX L7 2

1 srakasz
NZOTSZ U7 fejeret 23 pontja dapjan a Kidrités masodik szakaszinak oz |2, ponthun

ouladtak Kovil us coviket kol wrimitissal clendeizni



OTSZ /7. tejezet 1.2. Az eltavozast a szabadba, dtmenetileg védett térbe, tlizszakaszba,
fistmentes Iépesdhazba kell biztositani. A kiiiritési terveknek biztositaniuk kell e terek
tovabbi, megfeleléen biztonsagos elhagyisanak lehetéségét a szabadba. A fistmentes
Iépesdhaz kozvetleniil a szabadba, vagy a , védett téren” keresztiil a szabadba biztositsa
a kitiritést.
Az nthossz alapjan:

n Sp 6

ta = tima + X =0,36 +
=1 v; 30

=10,56 min < 8 min

Bolcsode bovitmény Kiiiritése
Kidirités szamitdsa a legkedvezdtlenebb hrvonalon a legtavolabbi foglalkoztatébol a SfObejdrat
Sfelé
I. szakasz
Uthossz alapjan: a foglalkoztatoban 1 csoport tartozkodik ott a személyzettel, igy a
létszam max. 10 {6

n sy 10
ta = % = — = 0,33 min < 2 min, teh4t megfelel.
=l v 30
Ajto, kijarat atbocsatoképesség alapjan
N 10
tip, = = = 0,26 min < 2 min, tehat megfelel.

k X, 41,7x 0,9

Il. szakasz
Az OTSZ I/7. tejezet 2.3. pontja alapjan a kiiirités masodik szakaszanak az 1.2, pontban
foglaltak koziil az egyiket kell szamitassal ellendrizni.
OTSZ 1/7. fejezet 1.2. Az eltavozast a szabadba, atmenetileg védett térbe, tlizszakaszba,
fiistmentes 1épcséhazba kell biztositani. A kitiritési terveknek biztositaniuk kell e terek
tovabbi, megfelelben biztonségos elhagyasanak lehetéségét a szabadba. A fiistmentes
lépes6haz kozvetleniil a szabadba, vagy a ,,védett téren” keresztiil a szabadba biztositsa
a kitiritést.
Az uthossz alapjan:
n sp 23
o = tlma + Z = 0,33 +
=1y 30

= 1,09 min < 8 min

Keszthely, 2009. december 8.

[SUSUEEN

Czeternek Jozset
epitész tlizvédelmi szakértd
-154/2008
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Cserszegtomayj Kézség Jegyzéje
Cserszegtomaj-Rezi I. foki Epitésiigyi hatosdg e ’
8372 Cserszegtomaj, Iskola u.17. - Lﬁﬁg;’gﬁof%
tel:83/531-917  fax:83/330-520 RO

Szam: 110-6/2010. Targy: Héviz Varos Onkorményzata

Ugyintézé: Németh Imre épitési ligye
HATAROZAT

Héviz Vares Onkorményzata Héviz, Kossuth L.u.1. sz. részére
engedélyt adok

arra, hogy az engedélyezési zaradékkal ellatott miiszaki terveknek, miszaki leirasnak és
erétani szamitdsoknak megfelelden az alabbi kikotések szerint Héviz, Sugar u.7. 1441/4
hrsz-u foldrészleten

Ovoda bévités-dtalakitis: (meglévd nyugati szdrny dtalakitasa-bévitése)
foldszinten: 1 hulladéktarols, 1 soszoba, 1 tarolo, 1 mosokonyha,
5 kozlekedd, 1 aruatvétel, 1 melegitd konyha, 1 fehér
mosogato, 1 talald, 1 személyzeti 6lt6z6, 1 személyzeti we,
I személyzeti fiirdd, 1 neveldtestiileti szoba, 2 egyéni
fejlesztd, 2 iroda, 4 elétér, 1 akadalymentes we, 2 we,
1 sportszertdr, 1 tornaszoba
Bélesode:(ij épiiletszdrny)
foldszinten: 4 el6tér, 2 kozlekedo, 2 raktar, 1 akadalymentes wc, 4 wc,
1 mosokonyha, 1 személyzeti 51t6z6, 1 szemelyzeti zuhanyzé,
| melegité konyha, 1 talalo, 1 fehér mosogato, 1 hulladék
tarolo, 2 61t6z6, 1 mosdé, 2 foglalkoztato, 1 terasz

helyiségekbdl allé6 meglévé ovodat atalakitsa-bévitse és 1j bolesédét épitsen.

Kikotéseim a kivetkezok:

—Az épitési munkiak megkezdését a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 6. melléklete szerinti
nyomtatvanyon és a felelés miiszaki vezet nevét, cimét, képesitését, névjegyzék szamat az épitési
naplo megnyitasanak napjat a Kivitelezés megkezdését megel6z6en 15 munkanapon beliil
epitésfeliigyeleti hatésagnak irasban Kell bejelenteni. A Kivitelezési munkak sordn a szakagi
(gépészet, elektromos) munkanemek megkezdése elétt koteles bejelenteni a szakagi miiszaki
vezetésre jogosult nevét, cimét, képesitését, névjegyzék szamat.

—Az épitési tevékenység a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. melléklethen meghatarozott
tartalma és részletezettségi Kivitelezési dokumenticio alapjan végezhets.

~A jovahagyott tervtSl eltérni nem lehet.

- Fellivom figyelmét, hogy a 176/2008. (VI.30.) Kormdnyrendelet 3.§ (2) bekezdése alapjian  épittetd
kiteles  gondoskodni  uz épiilet  energetikai tanusitvanydanak  elkészitte1éséril legkésobh  a
haszndlatbavételi engedelyezésiy.
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- ANTSZ:

— Az évodai melegitd- tdlalékonyha részben 1 kozos, a fehéredény-mosogatoban killon hideg-
melegvizes kézmosot kell biztositani

— Az egységben a szallitéedények mosogatdsdt biztositani kell.

—Keszthely Vdros Onkormdnyzata Hivatdsos Tiizolésdga:

— Az alaprajz nem tartalmazza a fali tizcsapok kialakitasdinak helyét. A gépész kiviteli terv
elkészitése sordn a tiizvédelmi miiszaki leirds feltételeit kielégitd modon kell a ,,D” jelii alaktarto
fali tiizesapszerelvényeket megtervezni és a tiizoltésdagunkon jovahagyatni.

— A menekiilési utirdny jelzé rendszer jogszabalyi feltételeknek megfeleld elhelyezését a kiviteli
tervek készitése sordn a tiizoltdsag felé igazolni kell.

— Az épiilet homlokzatai és a szomszédos ingatlanokon 1évé, valamint azonos ingatlanon 1évi nem
egy épiiletet alkoté épiiletek kiozott, illetve az épiilet és éghetd anyagok taroldsi egységei kozott
legaldbb 10.5 m-es tiztavolsdgot kell tartani.

—Ha az épittetd az engedélytdl eltérd modon akar épitkezni, az esetben tervmodositas engedélyezését kell
kérnie hatosdgomtol. Azon esetben, ha az engedélyezett munkakat nem kivanja teljes egészében
elvégezni, erre is kiilon engedélyt kell kérnie.

~Az engedélyt az épittetd jogutddja csak akkor hasznalhatja fel, ha a jogutodlast a hatésagomnak
eldzetesen bejelentette és e tényrdl a hatosdgom hatdrozattal rendelkezett.

—Ha az épitteté az épitési engedélytdl eltérben épitkezett és az engedélytdl eltérben épitett épitményrész
nem felel meg a hatalyos jogszabalyok eléirasainak, kartalanitdsi igény nélkiil jogszabalyban
meghatarozott dokumenticié engedélyeztetése utan koteles a szabalytalanul létesitett épitményrészt
atalakitani vagy lebontani.

— Az épitési engedély a jogerdssé és végrehajthatéva vélasinak napjatol szamitott két év elteltével
érvényét veszti, kivéve, ha az épitési tevékenységet ez alatt megkezdték és az Epités megkezdésétdl
szamitott 6t éven beliil az épitmény hasznalatbavételi engedély megadasara alkalmassa valik.

— Az épitéshez szitkséges faanyag csak tartésitva, gombamentesitve keriilhet felhasznalasra.

— Az épitkezés idGtartama alatt koteles tablan kifiiggeszteni az €pittetd nevet, épitési engedély szamat,
kivitelezd vagy felelds miiszaki vezetd nevét, jogosultsagat igazold engedély szamat, és a tervezd
ugyanilyen adatait.

— Az épités soran alkalmazando: beépitési mod: dokumentacio szerint

_A felhasznalt anyagok, szerkezetek jovahagyott és zaradékolt terv és milszaki leirds szerinti
felhasznalasa kotelezo!

—Kozmiibekotés: dokumentacio szerint.

—Az épitkezés alkalméaval kozteriiletet épitd- vagy egyéb anyag tdroldsara csak a helyileg illetékes
hatosag engedélyével szabad.

— A munkahely tisztantartasarol gondoskodni kell. Az épitkezés alkalmaval keletkez6 tormeléket, bontasi
anyagot, hulladékot, szemetet csak a kijeldlt lerakohelyre szabad, illetve kell elszéllitani.

— Az épitési engedélyt, a tervek, erdtani szamitasok ¢és miiszaki leiras zdradékolt példanyat eredetiben,
vagy hiteles masolatban 4llandéan a munkahelyen kell tartani, és azokat a hatosdgi kozegeknek
kivanatra fel kell mutatni.

—Felvonulasi épiilet csak a kivitelezés befejezéséig tarthato fenn.

— A hasznalatbavételi engedéliyt az épittetdnek az épitésiigyi hatosagtol az épitmény rendeltetésszerti €s
biztonsagos hasznalatra alkalmassa vélasakor - a hasznélatbavétel eldtt — kell kérnie.

— Az épitési engedély az esetleges jogvitakat nem donti el.

— A vizvezeték és csatorna beszerelésére, bekotésére a viz- és csatorna-miivektdl, a villamos berendezésre
és aramszolgaltatasra az aramszolgaltatotol kiilon engedélyt kell kérni.

—Nem mentesiti az engedély az épittetdt a kiilon jogszabalyok szerint sziikséges més hatosagi engedélyek
megszerzésének kotelezettsége aldl, s azok megtartasara sem timaszt igényt.

— Az épittetd az épitési engedély alapjan csak érvényességének idGtartama alatt, sajat feleldsségére és
veszélyére ¢pitkezhet.

A védett novényvfajok  egyvedeinek  veszélyeztetése, engedély nelkili - clpusztitasa, karositasa
clohelveinek veszélyeztetése tilos!

“Ha az épitési munka végzése sordan természeti rick, dpitészeti vagy régészeti emlek, illetdleg
cpitménnyel kapesolatos képzomivészeti alkotas keriil ¢ld. a kivitelezd kateles azt az epitesiigyi
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hat6saghoz, valamint mas hataskérrel rendelkezs hatésdghoz haladéktalanul bejelenteni, és a lelohelyet
a hatésagi intézkedésig érintetleniil hagyni.

A hatérozat ellen fellebbezést a dontés kézhezvételétsl szamitott 10 munkanapon belil - 2
példanyban - lehet az elsé foka hatosagnal elSterjeszteni, de a Nyugat-dunantdli Regionalis
Allamigazgata’si Hivatalhoz (Zalaegerszegi Kirendeltség Zalaegerszeg, Kosztolanyi u. 10.) kell
cimezni. A fellebbezést 30.000.- Ft-os - illetékbélyeggel kell ellatni.

INDOKOLAS

Héviz Véros Onkorményzata Héviz, Kossuth L.u.l. sz. meglévé oOvoda
atalakitsasra-bovitésére valamint 1j bolcséde epitésére nyujtott be kérelmet hivatalomhoz,
2009. novenber 03-an a Héviz, Sugdr u.7. 1441/4 hrsz-u terilletre.

Elbzetes irasbeli értesités alapjan 2009. november 16-4n helyszini ellendrzést
tartottam. A helyszini ellen6rzésen megallapitottam, hogy épitési tevékenységet nem
végeznek. Az 6voda bovités és boleséde epitése ellen €pitéshatosagi szempontbol kifogas
nincs. A benytjtott dokumentacié a 41/2003. (XI1.22.) szam 6nkorményzati rendelettel
jovéhagyott Helyi Epitési Szabalyzatban valamint Szabélyozasi Tervben meghatarozott
Vk-sz jelli 6vezetben a benyujtott épiilet a funkcidjaval elhelyezhetd.

Az ligyintézési hataridé leteltének napja: 2010. februar 11.

Tervdokumentaci6t Balla Gyula, E2-20-0006 névjegyzeki szamu tervezo készitette.
ANTSZ:

Szakhatésdgi dlldsfogiaidsonict az épirert kornyezet alakitasdarol és védelmérsl
szolo 1997 évi LXXVII Tv. Es a végrehajtdsa tdrgydban kiadott Orszdgos
Telepiilésrendezési és épitészeti kovetelményeket tartalmazé méd. 253/1997. (X1.20. )
Korm. rend., az ivéviz mindségi kovetelményeirdl és az ellendrzés rendjérdl szolo
20172001. (X.25.) Korm. rend., a telepiilés szildrd és folyékony hulladékkal kapcsolatos
kozegészégiigyi kivetelményekrdl szélo  16/2002. (V.10) EuM, az étkeztetéssel
kapcsolatos 9/1985. (X.23.) EiiM-BkM egyiittes rendelet, az élelmiszer-higiénidrél szolo
az Eurdpai Parlament és a Tandcs 852/2004/EK rend. (2004. dpr. 29.) tovibbd , A
kozigazgatdsi hatdsdagi eljdrds és szolgaltatds dltaldnos szabdlyairél” a 2004. évi CXL.
Tv. 44.§. 1. és 2. pontja és alapjdn adtam meg. Kikotésemet az étkeztetéssel kapcsolatos
9/1985. (X.23.) EiiM-BkM egyiittes rend. mellékletének 1.9. és 32 b, pontja alapjdn adtam
meg.

Keszthely Viros Onkormdnyzata Hivatdsos T uzoltésdga:
A rendelkezé részben meghatarozott feltétel jogszabélyi alapja az alabbi:

* Az Orszdgos Tiizvédelmi Szabalyzat kiadasardl sz616 9/2008. (I1.22.) OTM
rend. S.uész 1. Epitmények thzvédelmi  kovetelményei, épitmények
tizvédelme, 5. fejezet a tlizoltashoz sziikséges oltdanyag biztositasa: 5.4.4.
pontja mely szerint: ,,a fali tiizcsapok szamat és helyét az illetékes hivatasos
onkormdnyzati tiizoltosag,....hatarozza meg.” valamint az OTSZ 5.4.10.
pontja. mely szerint: A fali tlizcsapokat ugy kell elhelyezni, hogy az a
legtdvolabbi hely oltasat is tudja biztositani (a megkozelitési utat figyelembe
kell venni), valamint a fali tizcsapok fedjék le a tiizszakasz teljes teriiletét.”

* Az OTSZ 5. rész I.Epitményck tlzvédelmi kovetelményei, épitmények
tizvédelme, 7. fejezet szabalyozza a menekiilési atirdny jelz6 rendszer
Kidpitését.




« OTSZ Srész. L. Epitmények tlizvédelmi kovetelményei, ¢pitmények
tiizvédelme, 1/6. fejezet Tiiztavolsag 1.1 pontja, mely szerint: ,,A
tiiztavolsaggal érintett térrészben tarolasi ¢és mas egyéb tevékenység nem
végezhetd. Ezen térrészt hulladékoktol, szaraz aljnovényzettdl mentesen kell
tartani. 1.7.4. pontja, mely szerint: A crontd és javitdo tényezdk
figyelembevételi modjardl a szakhatosagi allasfoglalasban a tlizvédelmi
szakhatosag koteles rendelkezni.”

Az épiilet tiiztavolsag meghatarozasanal figyelembe vett koriilmények

HOMLOKZATOK =~ " o e o R e S Ry
épitménymagasség: 3,39 m 0,9
szembenalié homliokzatok anyaga,vegyes Uvegezett, épitett nem éghetd: 0,9
tetdszerkezet anyaga:fa tetészerkezet, fémlemezfedés 1,0
homiokzatra nyilo helyiségek funkcioja:bolcsodei foglalkozo 1,2
szomszédos épllet kialakitasa,funkcidja:lakoépllet 1,0

az épulet befogado képessége: 12016 12
| EPULET TOZVEDELMI T ULAJDONSAGAL s e Ry T
beépitett tiizvédelmi berendezeés nem ietesul

elsédleges épuletszerkezetek tizallosagi fokozata:ll. 0,9
tlizveszélyességi osztalyba sorolas:"D" 0,9
rendeltetés:boicséde 1,1
vonulasi tavolsag:3 km 1,0
oltéviz eliatottsag(kiiisd, belsd):jogszabaly szerint kiils6,részben belsb 1,0
az elsédlegesen kiérkez6 Tlzolto technikaja megfeleld 1,0
tiizterhelés:normativ 300-500 MJ/m2 1,0
tiizjelzés maodja:telefon , , . 1.0
il EGYEB KORULMENYEK = SEERTR N
iellemzé meterologiai korulimények(szél,stb):nincs ) 1,0
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Befolyasolé tényezék szamitasa:minimum 3 m_ : ,
105

| Befolyasolo tényezék szamitasamaximum t2m

Fentick alapjan a tervezett csaladi lakohaz épitése az engedélyem kikotéseinek
teljesitése esetén a telepiilésrendezési eléirasokkal, az épitésiigyl jogszabalyokkal,
valamint a szakhatosagi eléirasokkal nem ellentétes. Az eloirt kikotésekkel az épitési
engedély a jogos koz- €s maganérdek sérelme nélkiil megadhato.

Mindezek figyelembevételével a 2000. évi CXIL torvény, az 1997. évi LXXVIIL
torvény, a 37/2007. (XIL.13.) OTM rendelet, a 191/2009. (IX. 15.) Kormany rendelet a
193/2009. (IX. 15.) Kormany rendelet, valamint a 41/2003. (XI1.22.) szamu
onkormanyzati rendelettel jovahagyott Helyi Epitési Szabalyzat valamint Szabalyozasi
Terv alapjan a rendelkez6 részben foglaltak szerint hataroztam.

Hatérozatomat a 393/2007. (XIL.27.) Kormanyrendelettel  altal  biztositott
jogkdromben eljarva hoztam meg. Hatarozatom meghozatala a kozigazgatasi hatosagi
eljaras ¢és szolgaltatas dltalanos szabalyairol sz6l6 2004. évi CXL. térvényen alapul.

Fellebbezési lehetéséget a Ket. 98.§ (1) bekezdése, valamint a 99.§ (1) bekezdés
alapjan adtam meg.

Cserszegtomaj, 2010. februdr 8.

Berta Sandorné
jeavzo



